ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 0102200001622000716
г. Улан-Удэ 






                                  «28» марта 2022 г.
Министерство образования и науки Республики Бурятия (Минобрнауки Республики Бурятия), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице врио министра Позднякова Валерия Анатольевича, действующего на основании Положения о Министерстве образования и науки Республики Бурятия, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.10.2007 № 305, распоряжения Главы Республики Бурятия от 08.07.2021 г. № 57-рг, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Просвещение-Регион» (ООО «Торговый Дом «Просвещение-Регион»), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Савенковой Ирины Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона № 0102200001622000716-1 от «15» марта 2022 г., заключили настоящий государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Шифр: 81-2022-нр5169 средства обучения в целях реализации федерального проекта «Современная школа» (далее «Товар») в количестве согласно Спецификации товаров, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять товар и оплатить обусловленную настоящим контрактом цену. 

1.2. Товар должен являться новым, ранее не использовавшимся, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не содержащим восстановленных компонентов, не иметь дефектов, связанных с материалами или функционированием при штатном их использовании, не иметь повреждений, а также соответствовать Техническим требованиям (Приложение № 2), качеству и комплектности, в соответствующей упаковке. Товар должен быть свободным от прав на него третьих лиц и других обременений, не должен быть предметом спора или залога. Товар должен быть безопасен для жизни и здоровья, имущества и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

1.3. Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, СанПиН, утвержденными на данный вид товара, сертификатами международных стандартов качества, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Товары не должны быть нестандартного качества, пришедшими в негодность, фальсифицированными или являться незаконными копиями. В подтверждение этого Поставщиком на момент поставки товара заказчику должны быть представлены копии сертификатов на предлагаемые к поставке товары, копии деклараций о соответствии, регистрационные удостоверения, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, требующиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Цена контракта, порядок и срок оплаты

2.1. Общая стоимость товаров, поставляемых по настоящему контракту, составляет 117 934 892 (сто семнадцать миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи восемьсот девяносто два ) рубля 50 коп., в том числе НДС 20 % - 19 655 815,42 руб.
        (Примечание: Если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС в соответствии с налоговым законодательством, то слова «в том числе НДС» заменяются словами «НДС не облагается»).

2.2. Все расходы Поставщика, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также затраты, связанные с выполнением обязательств по контракту включены Поставщиком в цену контракта.
2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 
2.4. Идентификационный код закупки 222032305729003260100100300013299244. 

Финансирование настоящего контракта осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

2.5. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Поставщика несет Поставщик. Оплата по контракту производится Заказчиком в течение не более 10 (десять) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

2.6. Оплата по контракту за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком в срок 5 рабочих дней следующих документов или копий документов:

а) счета (при необходимости);

б) счета-фактуры (при необходимости);

в) товарной накладной или универсального передаточного документа, подписанных Заказчиком и Поставщиком (при необходимости);

г) актов приема-передачи Товара, подписанных Получателями и Поставщиком (Приложение № 3).

г) документа о приемке, подписанных Заказчиком и Поставщиком.

2.7. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта. 

2.8. При формировании и размещении проекта контракта Заказчик, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником при осуществлении закупки с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении. 

3. Место и срок поставки товара 

3.1. Место поставки товара в месте нахождения Получателей Товара (место хранения Товара), согласно Разнарядке на поставку Товара (Приложение № 4). 

Все виды погрузо-разгрузочных работ, транспортировка товара осуществляются Поставщиком за свой счет, самостоятельно (собственными техническими средствами) или с привлечением третьих лиц.

3.2. Срок поставки товара: с даты подписания настоящего контракта до 29.07.2022 г. Поставка Товара по настоящему Контракту осуществляется в удобное для Получателей время.

3.3. Порядок поставки товара: поставка товара должна быть осуществлена в полном объеме в срок, указанный в п. 3.2 контракта.

3.4. Поставщик имеет право осуществить досрочную поставку Товара в любой срок с даты подписания контракта.

3.5. При организации поставки Поставщик самостоятельно осуществляет организационные мероприятия с Получателями. Контактная информация указана в Приложении № 4.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

1) Известить Заказчика о точном времени и дате передачи товара для приемки заказчиком любыми средствами связи, позволяющими зафиксировать факт уведомления;

2) Передать Заказчику товар по наименованиям, в количестве, ассортименте и с характеристиками согласно Спецификации товаров, Техническим требованиям, осуществить все виды погрузочно-разгрузочных работ своими силами и средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет;

3) Поставить товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет; 

4) Предоставить Заказчику и Получателям вместе с товаром комплект эксплуатационных документов (инструкцию по применению - при наличии) на русском языке, копии сертификатов соответствия (в случае их обязательного наличия на данный вид товара), иные документы, подтверждающее качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5) Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного Товара.

6) Устранять недостатки и некомплектность товара в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного отказа от приемки товара. Расходы, связанные с устранением недостатков товара, несет Поставщик.

7) Предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. Информация предоставляется Заказчику Поставщиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.

4.2. Поставщик вправе:

1) Требовать оплаты поставленного товара в соответствии с условиями настоящего контракта

2) Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств

3) Участвовать в приеме-передаче товара.

4.3. Заказчик обязан:

1) Осуществить приемку поставленного товара, включая проведение в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе экспертизы поставленного товара;

2) Осуществить оплату Поставщику поставленного товара;

3) Взаимодействовать с Поставщиком при исполнении, изменении, расторжении контракта, применять меры ответственности и совершать иные действия в случае нарушения Поставщиком условий контракта.

4) Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Федеральным законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона о контрактной системе) и (или) поставляемому товару;

б) при определении Поставщика, Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения Поставщика;

5) Осуществлять контроль за поставкой Товара в соответствии условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов.

4.4. Заказчик вправе:

1) Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случае существенного нарушения требований к качеству товара. 

2) Провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

 5. Проведение экспертизы. Порядок приемки товара

5.1. Поставщик, не позднее чем за 24 часа до момента передачи товара заказчику для последующей его приемки заказчиком уведомляет об этом Заказчика/Получателя. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты контракта, дату и планируемое время передачи товара. Сообщение может быть направлено Заказчику/Получателю любыми средствами связи, позволяющими зафиксировать факт уведомления. В день передачи товара Получателю составляется акт передачи товара (предоставляет Поставщик при необходимости), подписываемый Поставщиком и Получателем.

5.2. Приемка осуществляется представителями Заказчика в соответствии со Спецификацией товаров, Техническими требованиями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, в течение 5 рабочих дней со дня поставки товара. 

Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе, оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 

Для приемки поставленного товара Заказчик/Получатель может создавать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае привлечения Заказчиком/Получателем для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. Заказчик/Получатель вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этих товаров условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих товаров и устранено Поставщиком.

5.3. Проверка соответствия товара требованиям, установленным контрактом, осуществляется в следующем порядке:

5.3.1. В присутствии представителей Заказчика/Получателя, экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар, а также проверка целостности и маркировки упаковки, осмотр товара на наличие внешних повреждений. 

5.3.2. После внешнего осмотра товара осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, предусмотренным настоящим контрактом. Одновременно проверяется соответствие наименования и ассортимента товара, далее осуществляется проверка качества и характеристик товара на соответствие требования контракта. 

5.4. Приемка Товара оформляется документом о приемке. По итогам приемки товара, при наличии документов, предоставляемых вместе с товаром, указанных в п. 4.1 настоящего контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества и других характеристик товара, Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня доставки товара Получателями подписывает документ о приемке либо Поставщику направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания документа о приемке.

5.5. Приемка товара осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке в следующем порядке:

Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

- идентификационный код закупки; 

- наименование, место нахождения Заказчика; 

- наименование объекта закупки; 

- место поставки товара;

-  информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона о контрактной системе;

- единицу измерения поставленного товара; 

- наименование поставленного товара;

- наименование страны происхождения поставленного;

- информацию о количестве поставленного товара;

- информацию об объеме поставленного товара;

- стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара;

- иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона о контрактной системе;

5.5.1. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе информация, содержащаяся в документе о приемке;

5.5.2.  Документ о приемке, подписанный Поставщиком не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

5.5.3. В срок, установленный контрактом, но не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе) осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

- формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;

5.5.4. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 4 или подпунктом "б" пункта 5 части 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

5.5.5. В случае получения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе.

5.5.6. Датой приемки поставленного товар считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.5.7.  Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

5.6. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара, а также моментом перехода права собственности на товар к Заказчику, считается дата подписания Заказчиком акта приема-передачи товара, товарной накладной или универсального передаточного документа, документа о приемке после чего риск случайной гибели или порчи товара переходит к Заказчику.

5.7. Подписание акта приема-передачи товара, товарной накладной или универсального передаточного документа, документа о приемке осуществляется только после предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств по контракту согласно требованиям настоящего контракта. 

6. Гарантии качества товара

6.1. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков,  обнаруженных в пределах гарантийного срока. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (паспорта, сертификата и т.п.).

6.2. Гарантии включают в себя исправление любых недостатков товара, которые не вызваны неправильной эксплуатацией товара. В период гарантийного срока Поставщик обязуется производить необходимый ремонт, устранение недостатков, в соответствии с требованиями действующего законодательства. Наличие недостатков, сроки их устранения или замены фиксируются Сторонами в двухстороннем акте выявленных недостатков.

При установлении нарушений по качеству товара после оплаты Заказчик вправе предъявить требование к Поставщику  о возврате уплаченной за товар денежной суммы или потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующего контракту.

6.3. Срок гарантии качества на поставляемый по контракту товар составляет 12 месяцев с даты подписания документа о приемке. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, в случае если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения  исполнения обязательств  либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042), и рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. 

8.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет сумму 100000 рублей, определяемую в следующем порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

8.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет сумму 589 674,46 рублей, определяемую в следующем порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.9 и 8.10 настоящего Контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей. 
8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным, предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, составляет сумму 1 179 348,93 рублей, определяемую в следующем порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет сумму  100000 рублей, определяемую  в следующем порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (при наличии в Контракте таких обязательств):

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

8.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта. 

8.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

8.15. Поставщик несет ответственность за непредоставление информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта путем взыскания с Поставщика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

8.16. За каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 9.1.7 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе.

8.17. Заказчик может удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом, из суммы, подлежащей оплате Поставщиком.

9.Обеспечение исполнения контракта. 

9.1. Обеспечение исполнения контракта:
9.1.1. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 10% начальной (максимальной) цены контракта. 

В случае если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе. 

9.1.2 Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

В независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

9.1.3. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

9.1.4. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а именно – с даты подписания документа о приемке, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе. 

9.1.5. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту. Заказчик вправе удержать начисленную неустойку (штраф, пени) из обеспечения исполнения контракта, предоставленного Поставщиком в виде внесения денежных средств.

9.1.6. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

9.1.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. 

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе. 

9.2. Обеспечение гарантийных обязательств: 
9.2.1. Гарантийные обязательства по Контракту обеспечиваются Поставщиком независимой гарантией или внесением денежных средств на счет Заказчика.

Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств Поставщик определяет самостоятельно.

Сумма обеспечения: 1 179 348 (один миллион сто семьдесят девять тысяч триста сорок восемь рублей) 93 коп., что составляет 1 % от начальной (максимальной) цены Контракта. 

Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется в срок до подписания документа о приемке результатов исполнения Контракта.

9.2.2. В случае предоставления Поставщиком независимой гарантии в качестве способа обеспечения гарантийных обязательств она должна соответствовать требованиям, установленным ст. ст. 45 и 96 Федерального закона о контрактной системе. 

9.2.3. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств по Контракту и (или) предоставить Заказчику новое обеспечение гарантийных обязательств взамен ранее предоставленного.

9.2.4. Если в качестве обеспечения гарантийных обязательств внесены деньги, Заказчик обязуется:

9.2.4.1. Возвратить их в полном объеме в срок не позднее 30 дней с момента окончания срока гарантийных обязательств.

9.2.4.2. Возвратить их в полном объеме не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Поставщиком независимой гарантии в качестве обеспечения гарантийных обязательств (при изменении способа обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с п. 9.2.3 Контракта).

                                                                       10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры по настоящему контракту разрешаются путем переговоров. В случае наличия разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона направляет  претензию (требование).  Сторона, к которой адресована  претензия (требование), должна дать письменный ответ по существу претензии (требования) в срок не позднее 10 календарных дней с даты ее получения.

10.2. Спор, возникающий по настоящему контракту, может быть передан на разрешение Арбитражного суда Республики Бурятия после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования).

11. Изменение  условий контракта

11.1.  По соглашению сторон изменение существенных условий контракта возможно в следующих случаях:

1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;

2)  если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

3) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги; 

4) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. Сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

В установленных пунктом случаях принятие заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара.

11.2. Предусмотренные частью 1 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе изменения осуществляются при условии предоставления Поставщиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Поставщика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении Поставщика требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона о контрактной системе. При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе;

2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии;

3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат Заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, Заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

4) если при увеличении в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, Поставщика вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Поставщика.

11.2.1. В случае уменьшения в соответствии с статьей 95 Федерального закона цены контракта Заказчик возвращает Поставщику денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.

11.2.2. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

11.2.3. Заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренные частью 1 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе изменения могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.

11.3. Любые изменения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, подписанными обеими Сторонами контракта с надлежащим оформлением полномочий.

12. Срок действия контракта, порядок расторжения контракта

12.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2022 г. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика при их установлении Заказчиком.

12.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

 - отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

- невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

-  в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

12.3. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

13. Прочие условия

13.1. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

13.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федеральным законом о контрактной системе) по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 

13.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день его получения лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом.

13.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
14. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
	Заказчик
Министерство образования и науки Республики Бурятия 
(Минобрнауки Республики Бурятия)

670001, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, Дом Правительства, здание 1, кабинет 414

Телефон 21-90-96, факс 22-01-55

e-mail: minobr@govrb.ru

ИНН 0323057290, КПП 032601001

ОГРН 1020300973010, ОКТМО 81701000

ОКПО 00079622, ОКОПФ 75204

Наименование получателя:

Министерство финансов Республики Бурятия (Минобрнауки Республики Бурятия, л/сч 03022000220)

Казначейский счет 03221643810000000200

Банк: Отделение-НБ Республика Бурятия Банка России//УФК по Республике Бурятия г. Улан-Удэ 

БИК: 018142016

Единый казначейский счет (ЕКС) 40102810545370000068

Врио министра
__________________/Поздняков В.А./
	Поставщик
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Просвещение-Регион» 
(ООО  «Торговый Дом «Просвещение-Регион»)
127473, г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, этаж 2, помещ./ком. i/6-10

Телефон: 8(495)789-30-24; 8(495)789-30-34
e-mail: info@td-prosv.ru
ИНН: 7715959694
КПП: 770701001
ОГРН: 1137746312131
ОКПО: 17414444
ОКТМО: 45382000000
Дата постановки на учет: 26.09.2018
Банк: «Газпромбанк» (Акционерное Общество)
БИК: 044525823
Р/с: 40702810992000005619
Генеральный директор
________________/Савенкова И.А./


Приложение №1 к контракту

Спецификация товаров

	№ п/п
	Наименование
	Номер

реестровой записи
	Страна происхождения
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена,
руб.
	Сумма,
руб.

	1
	Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования Releon
	4125\1\2021
	Российская Федерация
	набор
	43
	168 000,00
	7 224 000,00

	2
	Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования Releon
	4125\4\2021
	Российская федерация
	набор
	53
	84 435,00
	4 528 055,00

	3
	Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования Releon
	4125\3\2021
	Российская федерация
	набор
	235
	84 617,50
	19 885 112,50

	4
	Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования Releon
	4125\2\2021
	Российская федерация
	набор
	235
	84 617,50
	19 885 112,50

	5
	Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования Releon
	4125\5\2021
	Российская Федерация
	набор
	235
	84 617,50
	19 885 112,50

	6
	Расширенный робототехнический набор
	отсутствует
	Российская Федерация
	штука
	235
	37 500,00
	8 812 500,00

	7
	Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике
	отсутствует
	Российская Федерация
	штука
	96
	124 000,00
	11 904 000,00

	8
	Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов
	отсутствует
	Российская Федерация
	штука
	96
	186 000,00
	17 856 000,00

	9
	Учебно-исследовательская лаборатория биосигналов и нейротехнологий
	отсутствует
	Российская Федерация
	штука
	43
	185 000,00
	7 955 000,00


ИТОГО: 117 934 892 (сто семнадцать миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи восемьсот девяносто два) рубля 50 коп., в т.ч. НДС 20% - 19 655 815,42 руб.
Приложение №2 к Контракту

Технические требования

Шифр: 81-2022-нр5169 поставка средств обучения в целях реализации федерального проекта «Современная школа»

Срок поставки: со дня заключения государственного контракта до 29.07.2022 г.

Место поставки: 96 образовательных организаций Республики Бурятия согласно Разнарядке.

Срок гарантии качества: 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара, документа о приемке.

	Наименование показателя


	Конкретные характеристики, предлагаемые участником закупки
	Ед. изм.

	1.Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования – 43 набора

Страна происхождения: Российская Федерация, Releon; Реестровая запись из реестра Российской промышленной продукции № 4125\1\2021
	
	

	Характеристики по КТРУ: 32.99.53.130-00000047
	
	

	Предметная область
	Биология
	

	Дополнительные характеристики: *
	
	

	Тип пользователя
	Обучающийся
	

	Беспроводной мультидатчик по экологическому мониторингу 
	наличие
	

	Дистанционный сбор данных
	наличие
	

	Возможность одновременно получать сигналы с нескольких датчиков, встроенных в корпус беспроводного мультидатчика
	наличие
	

	Встроенный контроллер Bluetooth поддерживает работу с компактными цифровыми датчиками, которые передают данные по шинам QSPI, SPI, 2-wire, I2С, PDM, QDEC
	наличие
	

	Передача данных по протоколу Bluetooth 4.1 через встроенную в устройство керамическую антенну, без использования съемных, накладных и выносных приемников и передатчиков сигнала (антенн)
	наличие
	

	Дальность передачи сигнала от мультидатчика до компьютера, ноутбука и планшета в прямой видимости
	18
	м

	Поддержка обновления внутренней программы мультидатчика «по воздуху» (без подключения кабеля) с помощью метода OTA (over-the-air) через программное обеспечение сбора и обработки данных
	наличие
	

	Безопасность передачи данных обеспечивается встроенным в контроллер криптографическим ускорителем с поддержкой алгоритма шифрования 128 бит AES
	наличие
	

	Характеристики мультидатчика:
	 
	

	разрядность встроенной АЦП
	12
	Бит

	Интерфейс подключения
	Bluetooth low energy (BLE) v4.1
	

	встроенная память объемом
	2
	Кбайт

	емкость батареи 
	0,4
	А*ч

	номинальное напряжение батареи
	3,7
	В

	контроллер заряда батареи
	наличие
	

	Статусы индикаторов беспроводного мультидатчика:
	 
	

	готовность к сопряжению мультидатчика
	наличие
	

	успешное сопряжение мультидатчика для сбора и обработки данных
	наличие
	

	работа мультидатчика в режиме сбора и передачи данных
	наличие
	

	работа мультидатчика в режиме логирования (запись измеряемых данных во внутреннюю память мультидатчика, для последующего получения этих данных для сбора и обработки данных)
	наличие
	

	низкий заряд аккумулятора мультидатчика.
	наличие
	

	Габаритные размеры корпуса беспроводного мультидатчика:
	 
	

	Длина
	89
	мм

	Ширина
	63
	мм

	Высота
	27
	мм

	Разъем для подключения зарядного устройства
	miniUSB (тип В)
	

	Описание встроенных датчиков:
	 
	

	Датчик относительной влажности
	наличие
	

	возможность определения точки росы
	наличие
	

	Диапазон измерения
	От 0 до 100
	%

	Разрешение датчика
	0,1
	%

	Время установления сигнала
	17
	с

	Датчик освещенности
	наличие
	

	Измеряет уровень освещенности и обладает спектральной чувствительностью близкой к чувствительности человеческого глаза
	наличие
	

	адаптивный логарифмический аналого-цифровой преобразователь, автоматически переключающий чувствительность в зависимости от текущей освещенности
	наличие
	

	защита от инфракрасных излучений с помощью светового фильтра, установленным на корпусе чувствительного элемента датчика
	наличие
	

	Измерение освещенности в диапазоне
	От 0 до 180000
	лк

	Датчик уровня pH
	наличие
	

	Оборудован комбинированным измерительным электродом рН с разъемом BNC и буферным раствором
	наличие
	

	Диапазон измерения
	От 0 до 14
	pH

	Разрешение датчика
	0,01
	pH

	Диапазон рабочих температур
	От +10 до +80
	ºС

	Датчик концентрации нитрат-ионов
	наличие
	

	Измеряет концентрацию нитрат ионов в растворе
	наличие
	

	Тип разъема для подключения
	BNC
	

	Диапазон измерения
	От 2х10-6 до 0,2
	моль/л

	Рабочий диапазон рН
	От 1 до 10
	pH

	Датчик концентрации ионов хлора
	наличие
	

	Измеряет концентрацию ионов хлора в растворе
	наличие
	

	Тип разъема для подключения
	BNC
	

	Диапазон измерения 
	От 10-5 до 1
	моль/л

	Рабочий диапазон рН
	От 0 до 12
	pH

	Датчик температуры исследуемой среды
	наличие
	

	Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием
	наличие
	

	Чувствительный элемент датчика
	РТС термистор
	

	Разрешение датчика
	0,1
	ºС

	Толщина стенки зонда
	0,5
	мм

	Длина выносной части зонда
	100
	мм

	Диаметр зонда
	5
	мм

	Коэффициент теплопроводности термопасты 
	4
	Вт/(м*К)

	Диаметр разъема-штекера
	3,5
	мм

	Датчик электрической проводимости
	наличие
	

	Оборудован измерительным щупом электропроводимости с разъемом BNC
	наличие
	

	Диапазоны измерений 1
	От 0 до 200
	мкСм/см

	Диапазоны измерений 2
	От 0 до 2000
	мкСм/см

	Диапазоны измерений 3
	От 0 до 20000
	мкСм/см

	Разрешение для диапазона 1
	0,5
	мкСм/см

	Разрешение для диапазона 2
	5
	мкСм/см

	Разрешение для диапазона 3
	20
	мкСм/см

	Датчик температуры окружающей среды
	наличие
	

	Диапазон измерения
	От -40 до +60
	ºС

	Разрешение датчика
	0,1
	ºС

	Отдельные датчики и мультидатчики:
	
	

	Датчик звука
	наличие
	

	Датчик соответствует классу устройств USB HID, при подключении не требует создания и инсталляции специальных драйверов в операционных системах Windows, OSx, Android и Linux
	наличие
	

	Габаритные размеры корпуса:
	
	

	Длина
	55
	мм

	Ширина
	35
	мм

	Высота
	20
	мм

	Разъем для подключения датчика
	USB (тип B)
	

	Диапазон звукового давления
	От -2 до +2
	Па

	Разрешение
	1
	мПа

	Диапазон частот
	От 50 до 8000
	Гц

	Датчик влажности почвы
	наличие
	

	Датчик соответствует классу устройств USB HID, при подключении не требует создания и инсталляции специальных драйверов в операционных системах Windows, OSx, Android и Linux
	наличие
	

	Габаритные размеры корпуса:
	
	

	Длина
	55
	мм

	Ширина
	35
	мм

	Высота
	20
	мм

	Разъем для подключения датчика
	USB (тип B)
	

	Определяет количество влаги в почве и преобразовывать в единицы абсолютной влажности
	наличие
	

	Оборудован выносным щупом для погружения в почву
	наличие
	

	Диапазон измерения
	От 0 до 50
	%

	Разрешение датчика
	0,1
	%

	Длина погружной части щупа
	96
	мм

	Диаметр разъема-штекера
	3,5
	мм

	Датчик окиси углерода
	наличие
	

	Датчик соответствует классу устройств USB HID, при подключении не требует создания и инсталляции специальных драйверов в операционных системах Windows, OSx, Android и Linux
	наличие
	

	Габаритные размеры корпуса:
	
	

	Длина
	55
	мм

	Ширина
	35
	мм

	Высота
	20
	мм

	Разъем для подключения датчика
	USB (тип B)
	

	Оборудован электрохимическим сенсором чувствительным к содержанию окиси углерода
	наличие
	

	Диапазон измерения 
	От 0 до 1000
	ppm

	Разрешение датчика
	1
	ppm

	Время отклика сигнала
	60
	с

	Диапазон влажности при измерении
	От 5 до 98
	%

	Мультидатчик оптической плотности и мутности
	наличие
	

	Мультидатчик соответствует классу устройств USB HID, при подключении не требует создания и инсталляции специальных драйверов в операционных системах Windows, OSx, Android и Linux
	наличие
	

	Мультидатчик соответствует классу USB HID
	наличие
	

	Габаритные размеры корпуса:
	
	

	Длина
	70
	мм

	Ширина
	50
	мм

	Высота
	22
	мм

	Разъем для подключения мультидатчика
	miniUSB (тип В)
	

	Имеется цветная этикетка на корпусе с указанием модели, сайта производителя и графическим обозначением расположения источника света
	наличие
	

	Объем кювет
	4
	мл

	Количество кювет в комплекте
	10
	шт.

	Длина оптического пути кювет
	10
	мм

	Количество встроенных датчиков в мультидатчик оптической плотности и мутности
	4
	шт.

	Датчики, встроенные в единый корпус мультидатчика оптической плотности и мутности:
	
	

	Датчик-колориметр тип 1
	наличие
	

	Длина волны источника света
	630
	нм

	Диапазон измерения оптической плотности
	От 0 до 2
	D

	Разрешение датчика при измерении оптической плотности
	0,01
	D

	Датчик-колориметр тип 2
	наличие
	

	Длина волны источника света
	525
	нм

	Диапазон измерения оптической плотности
	От 0 до 2
	D

	Разрешение датчика при измерении оптической плотности
	0,01
	D

	Датчик-колориметр тип 3
	наличие
	

	Длина волны источника света
	470
	нм

	Диапазон измерения оптической плотности
	От 0 до 2
	D

	Разрешение датчика при измерении оптической плотности
	0,01
	D

	Датчик мутности жидкости
	наличие
	

	Диапазон измерения
	От 0 до 200
	NTU

	Разрешение датчика
	1
	NTU

	Длина волны источника света
	940
	нм

	Общий поддерживаемый функционал:
	
	

	Функционирование на русском языке
	наличие
	

	Функционал быстрого запуска (запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек)
	наличие
	

	Автоматическое определение подключенных по USB к компьютеру, планшету датчиков и мультидатчиков и отображение списка подключенных датчиков
	наличие
	

	Функционал выбора датчиков для измерения – возможность скрыть подключенные датчики, которые не требуются в режиме измерения
	наличие
	

	Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth. Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth содержит функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенных устройств, функционал отключения подключенных устройств
	наличие
	

	Функционал детальной настройки датчика:
	
	

	1. настройка периода опроса
	наличие
	

	2. выбор единиц измерения
	наличие
	

	3. возможность скрытия датчика в режиме измерения
	наличие
	

	4. настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика 
	наличие
	

	5. настройка цвета и толщины точек на графике для датчика
	наличие
	

	6. настройка видимого интервала измерений на графике для датчика
	наличие
	

	7. переход в режим калибровки датчика
	наличие
	

	8. выбор диапазона датчика
	наличие
	

	Функционал общих настроек:
	
	

	1. Настройка продолжительности эксперимента
	наличие
	

	2. Настройка вида графика по умолчанию (линия, линия с точками, только точки)
	наличие
	

	3. Настройка вида таймера (секундомер – отображается количество секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений, часы – таймер отображается в формате электронных часов, показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: «ММ:СС», где ММ – это минуты, а СС – секунды
	наличие
	

	4. Выбор цветового оформления программы. Для пользователя доступны два режима оформления: светлый и темный.
	наличие
	

	Функционал связки датчиков. Датчики, подключенные к связке датчиков, отображаются одновременно на одном графике. График связки датчиков имеет функционал настройки отображения минимального и максимального значения
	наличие
	

	Для каждого датчика предусмотрен свой график, в том числе для датчиков, подключенных к связке датчиков, обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени, без приостановки работы
	наличие
	

	Функционал калибровки датчика:
	
	

	1. Защита функционала калибровки паролем
	наличие
	

	2. Выбор количества этапов, по которым производится калибровка
	наличие
	

	3. Ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями
	наличие
	

	4. Расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем, как о сохранении, так и об отмене введенных им значений
	наличие
	

	5. Сохранение результатов калибровки пользователя
	наличие
	

	6. Функционал сброса калибровки к заводским настройкам
	наличие
	

	Режим сбора данных. В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком, пересылка команды на смену режима его работы, доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика, отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени, отображение показаний датчика в режиме реального времени.
	наличие
	

	Функционал по работе с графиками:
	
	

	Возможность перемещать график по различным осям
	наличие
	

	Изменять масштаб графика одновременно по двум осям
	наличие
	

	Изменять масштаб графика по любой оси отдельно
	наличие
	

	Изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки)
	наличие
	

	Сброс масштаба графика
	наличие
	

	Отображение маркеров для точек значений графика по двум осям, на которые наведен курсор
	наличие
	

	Увеличение масштаба выбранной курсором области графика
	наличие
	

	График датчика в режиме сбора данных автоматически выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона)
	наличие
	

	В режиме сбора данных поддерживает подключение и отключение датчиков («на горячую»), работа при этих действиях не прервана и не завершена. При отключении датчика полученные данные сохранены в памяти. Повторно подключенный датчик автоматически распознается и продолжает передавать данные, график повторно подключенного датчика продолжен с момента разъединения.
	наличие
	

	Автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенных датчиков, отображение таймера работы в режиме реального времени одновременно с показаниями датчиков, возможность краткосрочной приостановки и последующее возобновление работы без потери полученных данных, просмотр данных на графике за весь период измерений, отображение таблицы показаний. Таблица показаний содержит все полученные данные со всех датчиков. Полученные данные сопоставлены со шкалой времени. Отображение данных в таблице в обратном порядке – первой строкой отображается последнее измеренное значение, последней – первое измеренное значение; выгрузку таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (*.xls). Выгрузка в табличный редактор осуществляется в порядке проводимых измерений: первой строкой выгружено первое измеренное значение, последней строкой – последнее измеренное значение, сохранение полученных данных во внутреннюю память датчика в автоматическом режиме, считывание сохраненных значений из памяти датчика. Данные используются для выгрузки в формат табличного процессора и для продолжения измерений.
	наличие
	

	Функционал полуавтоматической калибровки показаний датчиков в режиме сбора данных. Полуавтоматическая калибровка подразумевает сброс значений к нулевым показаниям с сохранением и отображением пользователю коррелирующего значения
	наличие
	

	Количество одновременно опрашиваемых датчиков
	20
	шт.

	Функционал обновления внутренней программы беспроводных датчиков и мультидатчиков «по воздуху» методом ОТА (over-the-air). При подключении по протоколу Bluetooth автоматически определяются устройства, нуждающиеся в обновлении. Процесс обновления происходит в автоматическом режиме и отображается в программном обеспечении в режиме реального времени.
	наличие
	

	Информация о контактах для обращения в техническую поддержку
	наличие
	

	Справочно-методические материалы:
	
	

	описание лабораторных работ, которые можно провести с использованием набора
	наличие
	

	количество лабораторных работ по экологии
	20
	шт.

	Состав каждой лабораторной работы:
	
	

	теоретические сведения
	наличие
	

	подробный сценарий при работе с набором
	наличие
	

	последовательный алгоритм по обработке полученных данных
	наличие
	

	перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний
	наличие
	

	печатный вид в цветном исполнении
	наличие
	

	Аксессуары:
	
	

	1. Количество соединительных USB кабелей
	2
	шт.

	длина соединительного USB кабеля
	180
	см

	2. Зарядное устройство с кабелем mini-USB для беспроводных мультидатчиков
	наличие
	

	3. USB Адаптер Bluetooth low energy (BLE) v4.1
	наличие
	

	USB Адаптер Bluetooth имеет встроенный светодиодный индикатор, который загорается во время работы адаптера
	наличие
	

	4. USB флеш накопитель с записанным программным обеспечением для набора, с поддержкой операционных систем: Windows, OSx, Android и Linux
	наличие
	

	5. Стержень для закрепления в штативе 
	1
	шт.

	диаметр стержня
	6
	мм

	длина стержня
	100
	мм

	резьба на стержне
	М4
	

	6. Кейс для хранения и транспортировки
	наличие
	

	7. Паспорт для каждого мультидатчика и отдельных датчиков
	наличие
	

	8. Краткое руководство в цветном исполнении по работе с набором
	наличие
	

	Дополнительные материалы:
	
	

	Русскоязычный сайт поддержки
	наличие
	

	Видеоролики на сайте производителя
	наличие
	

	
	
	

	2. Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования – 53 набора

Страна происхождения: Российская Федерация, Releon; Реестровая запись из реестра Российской промышленной продукции № 4125\4\2021 Характеристики по КТРУ: 32.99.53.130-00000047
	
	

	Предметная область
	Биология
	

	Дополнительные характеристики: *
	
	

	Тип пользователя
	Обучающийся
	

	Беспроводной мультидатчик по физиологии 
	наличие
	

	Дистанционный сбор данных
	наличие
	

	Возможность одновременно получать сигналы с нескольких датчиков, встроенных в корпус беспроводного мультидатчика
	наличие
	

	Встроенный контроллер Bluetooth поддерживает работу с компактными цифровыми датчиками, которые передают данные по шинам QSPI, SPI, 2-wire, I2С, PDM, QDEC
	наличие
	

	Передача данных по протоколу Bluetooth 4.1 через встроенную в устройство керамическую антенну, без использования съемных, накладных и выносных приемников и передатчиков сигнала (антенн)
	наличие
	

	Дальность передачи сигнала от мультидатчика до компьютера, ноутбука и планшета в прямой видимости
	18
	м

	Поддержка обновления внутренней программы мультидатчика «по воздуху» (без подключения кабеля) с помощью метода OTA (over-the-air) через программное обеспечение сбора и обработки данных
	наличие
	

	Безопасность передачи данных обеспечивается встроенным в контроллер криптографическим ускорителем с поддержкой алгоритма шифрования 128 бит AES
	наличие
	

	Характеристики мультидатчика:
	 
	

	разрядность встроенной АЦП
	12
	Бит

	Интерфейс подключения
	Bluetooth low energy (BLE) v4.1
	

	встроенная память объемом
	2
	Кбайт

	емкость батареи 
	0,4
	А*ч

	номинальное напряжение батареи
	3,7
	В

	контроллер заряда батареи
	наличие
	

	Статусы индикаторов беспроводного мультидатчика:
	
	

	готовность к сопряжению мультидатчика
	наличие
	

	успешное сопряжение мультидатчика для сбора и обработки данных
	наличие
	


	работа мультидатчика в режиме сбора и передачи данных
	наличие
	

	работа мультидатчика в режиме логирования (запись измеряемых данных во внутреннюю память мультидатчика, для последующего получения этих данных для сбора и обработки данных)
	наличие
	

	низкий заряд аккумулятора мультидатчика.
	наличие
	

	Габаритные размеры корпуса беспроводного мультидатчика:
	
	

	Длина
	89
	мм

	Ширина
	63
	мм

	Высота
	27
	мм

	Разъем для подключения зарядного устройства
	miniUSB (тип В)
	

	Описание встроенных датчиков:
	 
	

	Датчик артериального давления
	наличие
	

	В комплект датчика входит специальная манжета с утягивающим механизмом, груша тонометрическая и трубка для подключения к датчику 
	наличие
	

	Определяется систолическое, диастолическое давление и пульс исследуемого
	наличие
	

	Диапазон измерения
	От 0 до 250
	мм рт. ст.

	Разрешение датчика
	0,1
	мм рт. ст.

	Датчик пульса
	наличие
	

	Непрерывно определяет частоту сердечного ритма. Датчик имеет выносную клипсу, одеваемую на палец исследуемого. 
	наличие
	

	ИК фото- и светодиоды, расположенные на одной оси, проходящей через третью фалангу пальца, встроены в корпус клипсы
	наличие
	

	Диапазон измерения пульса
	От 25 до 250
	уд/мин

	Разрешение датчика
	1
	уд/мин

	Диаметр разъема-штекера для подключения клипсы
	3,5
	мм

	Датчик температуры тела
	наличие
	

	Диапазон измерения
	От +25 до +50
	ºС

	Разрешение датчика
	0,1
	ºС

	Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием
	наличие
	

	Длина металлической части зонда
	100
	мм

	Диаметр зонда
	5
	мм

	Диаметр разъема-штекера
	3,5
	мм

	Коэффициент теплопроводности термопасты
	4
	Вт/(м*К)

	Датчик частоты дыхания
	наличие
	

	дыхательная трубка со встроенным в ней чувствительным элементом
	наличие
	

	гигиенические одноразовые насадки
	10 
	шт.

	Диапазон измерения
	От 0 до 100
	циклов/мин

	Разрешение
	0,5
	циклов/мин

	Диаметр дыхательной трубки
	12
	мм

	Датчик ускорения
	наличие
	

	Измеряет ускорение движущихся объектов по 3-м осям координат
	наличие
	

	Диапазон измерения 1
	От -2 до +2
	g

	Диапазон измерения 2
	От -4 до +4
	g

	Диапазон измерения 3
	От -8 до +8
	g

	Разрешение при диапазоне 1
	0,001
	g

	Разрешение при диапазоне 2
	0,002
	g

	Разрешение при диапазоне 3
	0,004
	g

	Отдельные датчики:
	 
	

	Датчик - электрокардиограф
	наличие
	

	Датчик соответствует классу устройств USB HID, при подключении не требует создания и инсталляции специальных драйверов в операционных системах Windows, OSx, Android и Linux
	наличие
	

	Габаритные размеры корпуса:
	 
	

	Длина
	55
	мм

	Ширина
	35
	мм

	Высота
	20
	мм

	Разъем для подключения датчика
	USB (тип B)
	

	Диапазон входного напряжения
	От -300 до +300
	мВ

	Ток потребления
	180
	мкА

	Количество одноразовых нательных электродов
	100
	шт.

	Диаметр разъема-штекера
	3,5
	мм

	Датчик кистевой силы
	наличие
	

	Датчик соответствует классу устройств USB HID, при подключении не требует создания и инсталляции специальных драйверов в операционных системах Windows, OSx, Android и Linux
	наличие
	

	Габаритные размеры корпуса:
	 
	

	Длина
	71
	мм

	Ширина
	50
	мм

	Высота
	28
	мм

	Разъем для подключения датчика
	USB (тип B)
	

	Измеряет сжимающее усилие, создаваемое кистью руки
	наличие
	

	Диапазон измерения
	От 0 до 50
	Н

	Разрешение датчика
	0,02
	Н

	Диаметр резьбового соединения для подключения вставки 
	М4
	

	Датчик освещенности
	наличие
	

	Датчик соответствует классу устройств USB HID, при подключении не требует создания и инсталляции специальных драйверов в операционных системах Windows, OSx, Android и Linux
	наличие
	

	Габаритные размеры корпуса:
	 
	

	Длина
	55
	мм

	Ширина
	35
	мм

	Высота
	20
	мм

	Измеряет уровень освещенности и обладает спектральной чувствительностью близкой к чувствительности человеческого глаза
	наличие
	

	адаптивный логарифмический аналого-цифровой преобразователь, автоматически переключающий чувствительность в зависимости от текущей освещенности
	наличие
	

	защита от инфракрасных излучений с помощью светового фильтра, установленным на корпусе чувствительного элемента датчика
	наличие
	

	Измерение освещенности в диапазоне
	От 0 до 180000
	лк

	Общий поддерживаемый функционал:
	
	

	Функционирование на русском языке
	наличие
	

	Функционал быстрого запуска (запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек).
	наличие
	

	Автоматическое определение подключенных по USB к компьютеру, планшету датчиков и мультидатчиков и отображение списка подключенных датчиков
	наличие
	

	Функционал выбора датчиков для измерения – возможность скрыть подключенные датчики, которые не требуются в режиме измерения
	наличие
	

	Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth. Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth содержит функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенных устройств, функционал отключения подключенных устройств
	наличие
	

	Функционал детальной настройки датчика:
	
	

	1. настройка периода опроса
	наличие
	

	2. выбор единиц измерения
	наличие
	

	3. возможность скрытия датчика в режиме измерения
	наличие
	

	4. настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика 
	наличие
	

	5. настройка цвета и толщины точек на графике для датчика
	наличие
	

	6. настройка видимого интервала измерений на графике для датчика
	наличие
	

	Функционал связки датчиков. Датчики, подключенные к связке датчиков, отображаются одновременно на одном графике. График связки датчиков имеет функционал настройки отображения минимального и максимального значения
	наличие
	

	Для каждого датчика предусмотрен свой график, в том числе для датчиков, подключенных к связке датчиков, обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени, без приостановки работы
	наличие
	

	Функционал калибровки датчика:
	
	

	1. Защита функционала калибровки паролем
	наличие
	

	2. Выбор количества этапов, по которым производится калибровка
	наличие
	

	3. Ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями
	наличие
	

	4. Расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем, как о сохранении, так и об отмене введенных им значений
	наличие
	

	5. Сохранение результатов калибровки пользователя
	наличие
	

	6. Функционал сброса калибровки к заводским настройкам
	наличие
	

	Режим сбора данных. В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком, пересылка команды на смену режима его работы, доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика через интерфейс, отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени, отображение показаний датчика в режиме реального времени.
	наличие
	

	Функционал по работе с графиками:
	
	

	Возможность перемещать график по различным осям
	наличие
	

	Изменять масштаб графика одновременно по двум осям
	наличие
	

	Изменять масштаб графика по любой оси отдельно
	наличие
	

	Изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки)
	наличие
	

	Сброс масштаба графика
	наличие
	

	Отображение маркеров для точек значений графика по двум осям, на которые наведен курсор
	наличие
	

	Увеличение масштаба выбранной курсором области графика
	наличие
	

	График датчика в режиме сбора данных автоматически выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона)
	наличие
	

	В режиме сбора данных поддерживает подключение и отключение датчиков («на горячую»), работа при этих действиях не прервана и не завершена. При отключении датчика полученные данные сохранены в памяти. Повторно подключенный датчик автоматически распознается и продолжает передавать данные, график повторно подключенного датчика продолжен с момента разъединения.
	наличие
	

	Автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенных датчиков; отображение таймера работы в режиме реального времени одновременно с показаниями датчиков; возможность краткосрочной приостановки и последующее возобновление работы без потери полученных данных; просмотр данных на графике за весь период измерений; отображение таблицы показаний. Таблица показаний содержит все полученные данные со всех датчиков. Полученные данные сопоставлены со шкалой времени. Отображение данных в таблице в обратном порядке – первой строкой отображается последнее измеренное значение, последней – первое измеренное значение; выгрузку таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (*.xls). Выгрузка в табличный редактор осуществляется в порядке проводимых измерений: первой строкой выгружено первое измеренное значение, последней строкой – последнее измеренное значение; сохранение полученных данных во внутреннюю память датчика в автоматическом режиме; считывание сохраненных значений из памяти датчика. Данные используются для выгрузки в формат табличного процессора и для продолжения измерений.
	наличие
	

	Функционал полуавтоматической калибровки показаний датчиков в режиме сбора данных. Полуавтоматическая калибровка подразумевает сброс значений к нулевым показаниям с сохранением и отображением пользователю коррелирующего значения.
	наличие
	

	Количество одновременно опрашиваемых датчиков
	20
	шт.

	Функционал обновления внутренней программы беспроводных датчиков и мультидатчиков «по воздуху» методом ОТА (over-the-air). При подключении по протоколу Bluetooth автоматически определяются устройства нуждающиеся в обновлении. Процесс обновления происходит в автоматическом режиме и отображается в программном обеспечении в режиме реального времени.
	наличие
	

	Информация о контактах для обращения в техническую поддержку
	наличие
	

	Справочно-методические материалы:
	
	

	описание лабораторных работ, которые можно провести с использованием набора
	наличие
	

	количество лабораторных работ по физиологии
	20
	шт.

	Состав каждой лабораторной работы:
	
	

	теоретические сведения
	наличие
	

	подробный сценарий при работе с набором
	наличие
	

	последовательный алгоритм по обработке полученных данных
	наличие
	

	перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний
	наличие
	

	печатный вид в цветном исполнении
	наличие
	

	Аксессуары:
	
	

	1. Количество соединительных USB кабелей
	2
	шт.

	длина соединительного USB кабеля
	180
	см

	2. Зарядное устройство с кабелем mini-USB для беспроводных мультидатчиков
	наличие
	

	3. USB Адаптер Bluetooth low energy (BLE) v4.1
	наличие
	

	USB Адаптер Bluetooth имеет встроенный светодиодный индикатор, который загорается во время работы адаптера
	наличие
	

	4. USB флеш накопитель с записанным программным обеспечением для набора, с поддержкой операционных систем: Windows, OSx, Android и Linux
	наличие
	

	5. Стержень для закрепления в штативе 
	1
	шт.

	диаметр стержня
	6
	мм

	длина стержня
	100
	мм

	резьба на стержне
	М4
	

	6. Кейс для хранения и транспортировки
	наличие
	

	7. Паспорт для каждого мультидатчика и отдельных датчиков
	наличие
	

	8. Краткое руководство в цветном исполнении по работе с набором
	наличие
	

	Дополнительные материалы:
	
	

	Русскоязычный сайт поддержки
	наличие
	

	Видеоролики на сайте производителя
	наличие
	

	
	
	

	3.Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования – 235 наборов

Страна происхождения: Российская Федерация, Releon; Реестровая запись из реестра Российской промышленной продукции № 4125\3\2021
	
	

	Характеристики по КТРУ: 32.99.53.130-00000047
	
	

	Предметная область
	Физика
	

	Дополнительные характеристики: *
	
	

	Тип пользователя
	Обучающийся
	

	Беспроводной мультидатчик по физике
	наличие
	

	Дистанционный сбор данных
	наличие
	

	Возможность одновременно получать сигналы с нескольких датчиков, встроенных в корпус беспроводного мультидатчика
	наличие
	

	Встроенный контроллер Bluetooth поддерживает работу с компактными цифровыми датчиками, которые передают данные по шинам QSPI, SPI, 2-wire, I2С, PDM, QDEC
	наличие
	

	Передача данных по протоколу Bluetooth 4.1 через встроенную в устройство керамическую антенну, без использования съемных, накладных и выносных приемников и передатчиков сигнала (антенн)
	наличие
	

	Дальность передачи сигнала от мультидатчика до компьютера, ноутбука и планшета в прямой видимости
	18
	м

	Поддержка обновления внутренней программы мультидатчика «по воздуху» (без подключения кабеля) с помощью метода OTA (over-the-air) через программное обеспечение сбора и обработки данных
	наличие
	

	Безопасность передачи данных обеспечивается встроенным в контроллер криптографическим ускорителем с поддержкой алгоритма шифрования 128 бит AES
	наличие
	

	Характеристики мультидатчика:
	 
	

	разрядность встроенной АЦП
	12
	Бит

	Интерфейс подключения
	Bluetooth low energy (BLE) v4.1
	

	встроенная память объемом
	2
	Кбайт

	емкость батареи 
	0,4
	А*ч

	номинальное напряжение батареи
	3,7
	В

	контроллер заряда батареи
	наличие
	

	Статусы индикаторов беспроводного мультидатчика:
	 
	

	готовность к сопряжению мультидатчика
	наличие
	

	успешное сопряжение мультидатчика для сбора и обработки данных
	наличие
	

	работа мультидатчика в режиме сбора и передачи данных
	наличие
	

	работа мультидатчика в режиме логирования (запись измеряемых данных во внутреннюю память мультидатчика, для последующего получения этих данных для сбора и обработки данных)
	наличие
	

	низкий заряд аккумулятора мультидатчика.
	наличие
	

	Габаритные размеры корпуса беспроводного мультидатчика:
	
	

	Длина
	89
	мм

	Ширина
	63
	мм

	Высота
	27
	мм

	Разъем для подключения зарядного устройства
	miniUSB (тип В)
	

	Описание встроенных датчиков:
	 
	

	Датчик температуры исследуемой среды
	наличие
	

	Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием
	наличие
	

	Чувствительный элемент датчика
	РТС термистор
	

	Диапазон измерения
	От -40 до +165
	ºС

	Разрешение датчика
	0,1
	ºС

	Толщина стенки зонда
	0,5
	мм

	Длина выносной части зонда
	100
	мм

	Диаметр зонда
	5
	мм

	Коэффициент теплопроводности термопасты
	4
	Вт/(м*К)

	Диаметр разъема-штекера
	3,5
	мм

	Датчик давления
	наличие
	

	Измерение абсолютного давления
	наличие
	

	Разрешение датчика
	0,1
	кПа

	Материал трубки
	полиуретан
	

	Длина трубки
	300
	мм

	Датчик магнитного поля
	
	

	Измеряет индукцию магнитного поля
	наличие
	

	Диапазон измерений
	От -100 до +100
	мТл

	Разрешение датчика
	0,1
	мТл

	Диаметр зонда
	7
	мм

	Длина зонда
	200
	мм

	Диаметр разъема-штекера
	3,5
	мм

	Датчик электрического напряжения
	наличие
	

	Измерение уровней постоянного и переменного напряжения
	наличие
	

	Диапазон измерения 1
	От -15 до +15
	В

	Диапазон измерения 2
	От -10 до +10
	В

	Диапазон измерения 3
	От -5 до +5
	В

	Диапазон измерения 4
	От -2 до +2
	В

	Разрешение датчика
	1
	мВ

	Диаметр разъема-штекера
	3,5
	мм

	Датчик силы тока
	наличие
	

	Измерение значения постоянного и переменного электрического тока
	наличие
	

	Защита от перегрузки по току и напряжению
	наличие
	

	Диапазон измерений
	От -1 до +1
	А

	Разрешение датчика
	0,005
	А

	Диаметр разъема-штекера
	3,5
	мм

	Датчик ускорения
	наличие
	

	Измеряет ускорение движущихся объектов по 3-м осям координат
	наличие
	

	Диапазон измерения 1
	От -2 до +2
	g

	Диапазон измерения 2
	От -4 до +4
	g

	Диапазон измерения 3
	От -8 до +8
	g

	Разрешение при диапазоне 1
	0,001
	g

	Разрешение при диапазоне 2
	0,002
	g

	Разрешение при диапазоне 3
	0,004
	g

	Отдельные датчики:
	 
	

	USB осциллограф (2 канала)
	наличие
	

	Габаритные размеры корпуса:
	 
	

	Длина
	130
	мм

	Ширина
	100
	мм

	Высота
	36
	мм

	Количество каналов измерения
	2
	шт.

	Каналы осциллографа оборудованы BNC разъемами
	наличие
	

	Количество измерительных кабелей для осциллографа с разъемом BNC
	2
	шт.

	Диапазон измеряемых напряжений
	От -10 до +10
	В

	Входное сопротивление
	0,8
	МОм

	Максимальная частота дискретизации
	400
	кГц

	Вертикальное разрешение
	12
	Бит

	Виды синхронизации
	Авто, Однократный, Ждущий
	

	Глубина памяти
	1100
	выборок/канал

	Ряд 1 масштабов развертки по горизонтали
	2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500
	мкс/дел

	Ряд 2 масштабов развертки по горизонтали
	1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100
	мкс/дел

	Ряд 1 масштабов развертки по вертикали
	200, 500
	мВ/дел

	Ряд 2 масштабов развертки по вертикали
	1, 2, 5, 10
	В/дел

	Разъем для подключения приставки
	USB (тип B)
	

	Конструктор для проведения экспериментов
	наличие
	

	Предназначен для проведения дополнительных экспериментов
	наличие
	

	Габаритный размер модуля тип 1 (ДхШ)
	60х30
	мм

	Габаритный размер модуля тип 2 (ДхШ)
	60х60
	мм

	Количество модулей тип 1 с ключом
	1
	шт.

	Количество модулей тип 1 с конденсатором
	1
	шт.

	Количество модулей тип 1 с катушкой индуктивности
	1
	шт.

	Количество модулей тип 1 с лампой накаливания
	1
	шт.

	Количество модулей тип 1 с переменным резистором
	1
	шт.

	Количество модулей тип 1 с полупроводниковым диодом
	1
	шт.

	Количество модулей тип 1 с резистором номиналом 360 Ом
	2
	шт.

	Количество модулей тип 1 с резистором номиналом 1000 Ом
	2
	шт.

	Количество модулей тип 1 со светодиодом
	1
	шт.

	Количество модулей тип 2 с трансформатором
	1
	шт.

	Цвет основания модулей
	белый
	

	Цвет краски для нанесения информации модулей 
	черный
	

	Модули оборудованы клеммами для подключения штекеров тип «банан»
	наличие
	

	Количество соединительных кабелей тип «банан-банан»
	8
	шт.

	Модуль генератор цифровых и аналоговых сигналов
	1
	шт.

	Модуль представляет собой аппаратно-программный комплекс на базе вычислительного устройства для генерации цифровых и аналоговых сигналов, а также программного обеспечения для настройки модуля и параметров сигналов
	наличие
	

	Модуль выполнен согласно мезонинному принципу, обеспечивающему конструктивную и аппаратную совместимость вычислительного устройства для  генерации цифровых и аналоговых сигналов с периферийной платой для подключения внешних устройств, входящих в набор
	наличие
	

	Технические характеристики вычислительного устройства для  генерации цифровых и аналоговых сигналов
	наличие
	

	Встроенный вычислительный микроконтроллер
	наличие
	

	Тактовая частота микроконтроллера
	16
	МГц

	Объем памяти программ микроконтроллера
	8
	Кбайт

	Интерфейсный разъем тип RJ14
	1
	шт.

	Интерфейсный разъем тип 3-пин для коммуникации по последовательному интерфейсу TTL
	2
	шт.

	Штыревой 4-х выводной интерфейсный разъем
	5
	шт.

	Штыревой 6-ти выводной интерфейсный разъем
	1
	шт.

	Технические характеристики модуля генератора цифровых и аналоговых сигналов:
	 
	

	Возможность формирования цифрового сигнала интерфейса I2C
	наличие
	

	Максимальная частота тактового сигнала I2C
	300
	кГц

	Возможность формирования цифрового сигнала интерфейса SPI
	наличие
	

	Максимальная частота тактового сигнала SPI
	1
	МГц

	Возможность формирования цифрового сигнала интерфейса UART
	наличие
	

	Максимальная частота тактового сигнала UART
	500
	кГц

	Возможность формирования сигнала с широтно импульсной модуляцией (ШИМ)
	наличие
	

	Количество портов ШИМ
	2
	шт.

	Минимальная частота ШИМ
	100
	Гц

	Максимальная частота ШИМ
	16
	кГц

	Шаг установки скважности ШИМ
	0,5
	%

	Возможность формирования аналогового сигнала
	наличие
	

	Возможность формирования аналогового сигнала, передаваемого с компьютера в оцифрованном виде посредством USB интерфейса
	наличие
	

	Количество портов формирования аналогового сигнала
	2
	шт.

	Максимальная частота дискретизации передаваемого аналогового сигнала
	12
	кГц

	Минимальное напряжение формируемого аналогового сигнала
	0,5
	В

	Максимальное напряжение формируемого аналогового сигнала
	4,5
	В

	Максимальная частота полосы пропускания передаваемого аналогового сигнала
	1
	кГц

	Максимальная разрядность передаваемого в цифровой форме аналогового сигнала
	8
	Бит

	Розетка "плюс" питания
	1
	шт.

	Розетка "минус" питания
	1
	шт.

	Розетки вывода цифровых сигналов
	2
	шт.

	Розетки вывода аналоговых сигналов
	2
	шт.

	Размеры модуля (ДхШ)
	60х60
	мм

	Возможность настройки параметров работы модуля посредством USB интерфейса
	наличие
	

	Возможность настройки параметров работы двух последовательно подключенных модулей посредством одного USB интерфейса
	наличие
	

	Программное обеспечение модуля генератора цифровых и аналоговых сигналов
	наличие
	

	Программное обеспечение для модуля генератора цифровых и аналоговых сигналов
	наличие
	

	Возможность настройки формируемых сигналов с помощью графического интерфейса пользователя через операционную систему Windows
	наличие
	

	Возможность настройки формируемых сигналов с помощью графического интерфейса пользователя через операционную систему Linux
	наличие
	

	Возможность передачи звукового сигнала в формате WAV для формирования на аналоговом выходе
	наличие
	

	Возможность задания формируемого сигнала с помощью повторяемого фрагмента, задаваемого через графический интерфейс
	наличие
	

	Возможность задания частоты фрагмента формируемого сигнала
	наличие
	

	Возможность сохранения заданного повторяемого фрагмента сигнала на компьютере
	наличие
	

	Возможность настройки генератора цифровых сигналов на формирование передачи различных байт информации
	наличие
	

	Возможность настройки частоты и скважности генерируемого ШИМ сигнала
	наличие
	

	Возможность сохранения заданных в приложении настроек сигнала на компьютере
	наличие
	

	Общий поддерживаемый функционал:
	
	

	Функционирование на русском языке
	наличие
	

	Функционал быстрого запуска (запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек).
	наличие
	

	Автоматическое определение подключенных по USB к компьютеру, планшету датчиков и мультидатчиков и отображение списка подключенных датчиков
	наличие
	

	Функционал выбора датчиков для измерения – возможность скрыть подключенные датчики, которые не требуются в режиме измерения
	наличие
	

	Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth. Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth содержит функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенных устройств, функционал отключения подключенных устройств
	наличие
	

	Функционал детальной настройки датчика:
	
	

	1. настройка периода опроса
	наличие
	

	2. выбор единиц измерения
	наличие
	

	3. возможность скрытия датчика в режиме измерения
	наличие
	

	4. настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика 
	наличие
	

	5. настройка цвета и толщины точек на графике для датчика
	наличие
	

	6. настройка видимого интервала измерений на графике для датчика
	наличие
	

	7. переход в режим калибровки датчика
	наличие
	

	8. выбор диапазона датчика
	наличие
	

	Функционал общих настроек:
	
	

	1. Настройка продолжительности эксперимента
	наличие
	

	2. Настройка вида графика по умолчанию (линия, линия с точками, только точки)
	наличие
	

	3. Настройка вида таймера (секундомер – отображается количество секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений, часы – таймер отображается в формате электронных часов, показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: «ММ:СС», где ММ – это минуты, а СС – секунды.
	наличие
	

	4. Выбор цветового оформления программы. Для пользователя доступны два режима оформления: светлый и темный
	наличие
	

	Функционал связки датчиков. Датчики, подключенные к связке датчиков, отображаются одновременно на одном графике. График связки датчиков имеет функционал настройки отображения минимального и максимального значения
	наличие
	

	Для каждого датчика предусмотрен свой график, в том числе для датчиков, подключенных к связке датчиков, обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени, без приостановки работы
	наличие
	

	Функционал калибровки датчика:
	
	

	1. Защита функционала калибровки паролем
	наличие
	

	2. Выбор количества этапов, по которым производится калибровка
	наличие
	

	3. Ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями
	наличие
	

	4. Расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем, как о сохранении, так и об отмене введенных им значений
	наличие
	

	5. Сохранение результатов калибровки пользователя
	наличие
	

	6. Функционал сброса калибровки к заводским настройкам
	наличие
	

	Режим сбора данных. В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком, пересылка команды на смену режима его работы, доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика, отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени, отображение показаний датчика в режиме реального времени.
	наличие
	

	Функционал по работе с графиками:
	
	

	Возможность перемещать график по различным осям
	наличие
	

	Изменять масштаб графика одновременно по двум осям
	наличие
	

	Изменять масштаб графика по любой оси отдельно
	наличие
	

	Изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки)
	наличие
	

	Сброс масштаба графика
	наличие
	

	Отображение маркеров для точек значений графика по двум осям, на которые наведен курсор
	наличие
	

	Увеличение масштаба выбранной курсором области графика
	наличие
	

	График датчика в режиме сбора данных автоматически выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона)
	наличие
	

	В режиме сбора данных поддерживает подключение и отключение датчиков («на горячую»), работа при этих действиях не прервана и не завершена. При отключении датчика полученные данные сохранены в памяти. Повторно подключенный датчик автоматически распознается и продолжает передавать данные, график повторно подключенного датчика продолжен с момента разъединения.
	наличие
	

	Автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенных датчиков; отображение таймера работы в режиме реального времени одновременно с показаниями датчиков; возможность краткосрочной приостановки и последующее возобновление работы без потери полученных данных; просмотр данных на графике за весь период измерений; отображение таблицы показаний. Таблица показаний содержит все полученные данные со всех датчиков. Полученные данные сопоставлены со шкалой времени. Отображение данных в таблице в обратном порядке – первой строкой отображается последнее измеренное значение, последней – первое измеренное значение; выгрузку таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (*.xls). Выгрузка в табличный редактор осуществляется в порядке проводимых измерений: первой строкой выгружено первое измеренное значение, последней строкой – последнее измеренное значение; сохранение полученных данных во внутреннюю память датчика в автоматическом режиме; считывание сохраненных значений из памяти датчика. Данные используются для выгрузки в формат табличного процессора и для продолжения измерений.
	наличие
	

	Функционал полуавтоматической калибровки показаний датчиков в режиме сбора данных. Полуавтоматическая калибровка подразумевает сброс значений к нулевым показаниям с сохранением и отображением пользователю коррелирующего значения.
	наличие
	

	Количество одновременно опрашиваемых датчиков
	20
	шт.

	Функционал обновления внутренней программы беспроводных датчиков и мультидатчиков «по воздуху» методом ОТА (over-the-air). При подключении по протоколу Bluetooth автоматически определяются устройства нуждающиеся в обновлении. Процесс обновления происходит в автоматическом режиме и отображается в программном обеспечении в режиме реального времени.
	наличие
	

	Информация о контактах для обращения в техническую поддержку
	наличие
	

	Справочно-методические материалы:
	
	

	описание лабораторных работ, которые можно провести с использованием набора
	наличие
	

	Количество лабораторных работ по физике
	40
	шт.

	Состав каждой лабораторной работы:
	
	

	теоретические сведения
	наличие
	

	подробный сценарий при работе с набором
	наличие
	

	последовательный алгоритм по обработке полученных данных
	наличие
	

	перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний
	наличие
	

	печатный вид в цветном исполнении
	наличие
	

	Аксессуары:
	 
	

	1. Количество соединительных USB кабелей
	1
	шт.

	длина соединительного USB кабеля
	180
	см

	2. Зарядное устройство с кабелем mini-USB для беспроводных мультидатчиков
	наличие
	

	3. USB Адаптер Bluetooth low energy (BLE) v4.1
	наличие
	

	USB Адаптер Bluetooth имеет встроенный светодиодный индикатор, который загорается во время работы адаптера
	наличие
	

	4. USB флеш накопитель с записанным программным обеспечением для набора, с поддержкой операционных систем: Windows, OSx, Android и Linux
	наличие
	

	5. Кейс для хранения и транспортировки
	наличие
	

	6. Паспорт для каждого мультидатчика и отдельных датчиков
	наличие
	

	7. Краткое руководство в цветном исполнении по работе с набором
	наличие
	

	Дополнительные материалы:
	 
	

	Русскоязычный сайт поддержки
	наличие
	

	Видеоролики на сайте производителя
	наличие
	

	
	
	

	4.Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования – 235 наборов

Страна происхождения: Российская Федерация, Releon; Реестровая запись из реестра Российской промышленной продукции № 4125\2\2021
	
	

	Характеристики по КТРУ: 32.99.53.130-00000047
	
	

	Предметная область
	Химия
	

	Дополнительные характеристики: *
	
	

	Тип пользователя
	Обучающийся
	

	Беспроводной мультидатчик по химии
	наличие
	

	Дистанционный сбор данных
	наличие
	

	Возможность одновременно получать сигналы с нескольких датчиков, встроенных в корпус беспроводного мультидатчика
	наличие
	

	Встроенный контроллер Bluetooth поддерживает работу с компактными цифровыми датчиками, которые передают данные по шинам QSPI, SPI, 2-wire, I2С, PDM, QDEC
	наличие
	

	Передача данных по протоколу Bluetooth 4.1 через встроенную в устройство керамическую антенну, без использования съемных, накладных и выносных приемников и передатчиков сигнала (антенн)
	наличие
	

	Дальность передачи сигнала от мультидатчика до компьютера, ноутбука и планшета в прямой видимости
	18
	м

	Поддержка обновления внутренней программы мультидатчика «по воздуху» (без подключения кабеля) с помощью метода OTA (over-the-air) через программное обеспечение сбора и обработки данных
	наличие
	

	Безопасность передачи данных обеспечивается встроенным в контроллер криптографическим ускорителем с поддержкой алгоритма шифрования 128 бит AES
	наличие
	

	Характеристики мультидатчика:
	 
	

	разрядность встроенной АЦП
	12
	Бит

	Интерфейс подключения
	Bluetooth low energy (BLE) v4.1
	

	встроенная память объемом
	2
	Кбайт

	емкость батареи 
	0,4
	А*ч

	номинальное напряжение батареи
	3,7
	В

	контроллер заряда батареи
	наличие
	

	Статусы индикаторов беспроводного мультидатчика:
	 
	

	готовность к сопряжению мультидатчика
	наличие
	

	успешное сопряжение мультидатчика для сбора и обработки данных
	наличие
	

	работа мультидатчика в режиме сбора и передачи данных
	наличие
	

	работа мультидатчика в режиме логирования (запись измеряемых данных во внутреннюю память мультидатчика, для последующего получения этих данных для сбора и обработки данных)
	наличие
	

	низкий заряд аккумулятора мультидатчика.
	наличие
	

	Габаритные размеры корпуса беспроводного мультидатчика:
	 
	

	Длина
	89
	мм

	Ширина
	63
	мм

	Высота
	27
	мм

	Разъем для подключения зарядного устройства
	miniUSB (тип В)
	

	Описание встроенных датчиков:
	 
	

	Датчик уровня pH
	наличие
	

	Диапазон измерения
	От 0 до 14
	pH

	Разрешение датчика
	0,1
	pH

	Диапазон рабочих температур
	От +10 до +80
	ºС

	Датчик электрической проводимости
	наличие
	

	Диапазоны измерений 1
	От 0 до 200 
	мкСм/см

	Диапазоны измерений 2
	От 0 до 2000 
	мкСм/см

	Диапазоны измерений 3
	0 до 20000
	мкСм/см

	Разрешение для диапазона 1
	0,5
	мкСм/см

	Разрешение для диапазона 2
	5
	мкСм/см

	Разрешение для диапазона 3
	20
	мкСм/см

	Датчик температуры исследуемой среды
	наличие
	

	Диапазон измерения
	От -40 до +165
	ºС

	Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием
	наличие
	

	Чувствительный элемент датчика
	РТС термистор
	

	Разрешение датчика
	0,1
	ºС

	Толщина стенки зонда
	0,5
	мм

	Длина выносной части зонда
	100
	мм

	Диаметр зонда
	5
	мм

	Коэффициент теплопроводности термопасты
	4
	Вт/(м*К)

	Диаметр разъема-штекера
	3,5
	мм

	Отдельные датчики:
	 
	

	Мультидатчик оптической плотности и мутности
	наличие
	

	Мультидатчик соответствует классу устройств USB HID, при подключении не требует создания и инсталляции специальных драйверов в операционных системах Windows, OSx, Android и Linux
	наличие
	

	Габаритные размеры корпуса:
	 
	

	Длина
	70
	мм

	Ширина
	50
	мм

	Высота
	22
	мм

	Разъем для подключения мультидатчика
	miniUSB (тип В)
	

	Имеется цветная этикетка на корпусе с указанием модели, сайта производителя и графическим обозначением расположения источника света
	наличие
	

	Объем кювет
	4
	мл

	Количество кювет в комплекте
	10
	шт.

	Длина оптического пути кювет
	10
	мм

	Количество встроенных датчиков в мультидатчик
	4
	шт.

	Датчики, встроенные в единый корпус мультидатчика:
	 
	

	Датчик-колориметр тип 1
	наличие
	

	Длина волны источника света
	630
	нм

	Диапазон измерения оптической плотности
	От 0 до 2
	D

	Разрешение датчика при измерении оптической плотности
	0,01
	D

	Датчик-колориметр тип 2
	наличие
	

	Длина волны источника света
	525
	нм

	Диапазон измерения оптической плотности
	От 0 до  2
	D

	Разрешение датчика при измерении оптической плотности
	0,01
	D

	Датчик-колориметр тип 3
	наличие
	

	Длина волны источника света
	470
	нм

	Диапазон измерения оптической плотности
	От 0 до 2
	D

	Разрешение датчика при измерении оптической плотности
	0,01
	D

	Датчик мутности жидкости
	наличие
	

	Диапазон измерения
	От 0 до 200
	NTU

	Разрешение датчика
	1
	NTU

	Длина волны источника света
	940
	нм

	Общий поддерживаемый функционал:
	
	

	Функционирование на русском языке
	наличие
	

	Функционал быстрого запуска (запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек).
	наличие
	

	Автоматическое определение подключенных по USB к компьютеру, планшету датчиков и мультидатчиков и отображение списка подключенных датчиков
	наличие
	

	Функционал выбора датчиков для измерения – возможность скрыть подключенные датчики, которые не требуются в режиме измерения
	наличие
	

	Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth. Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth содержит функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенных устройств, функционал отключения подключенных устройств
	наличие
	

	Функционал детальной настройки датчика:
	
	

	1. настройка периода опроса
	наличие
	

	2. выбор единиц измерения
	наличие
	

	3. возможность скрытия датчика в режиме измерения
	наличие
	

	4. настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика 
	наличие
	

	5. настройка цвета и толщины точек на графике для датчика
	наличие
	

	6. настройка видимого интервала измерений на графике для датчика
	наличие
	

	7. переход в режим калибровки датчика
	наличие
	

	8. выбор диапазона датчика
	наличие
	

	Функционал общих настроек:
	
	

	1. Настройка продолжительности эксперимента
	наличие
	

	2. Настройка вида графика по умолчанию (линия, линия с точками, только точки)
	наличие
	

	3. Настройка вида таймера (секундомер – отображается количество секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений, часы – таймер отображается в формате электронных часов, показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: «ММ:СС», где ММ – это минуты, а СС – секунды.
	наличие
	

	4. Выбор цветового оформления программы. Для пользователя доступны два режима оформления: светлый и темный
	наличие
	

	Функционал связки датчиков. Датчики, подключенные к связке датчиков, отображаются одновременно на одном графике. График связки датчиков имеет функционал настройки отображения минимального и максимального значения
	наличие
	

	Для каждого датчика предусмотрен свой график, в том числе для датчиков, подключенных к связке датчиков, обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени, без приостановки работы
	наличие
	

	Функционал калибровки датчика:
	
	

	1. Защита функционала калибровки паролем
	наличие
	

	2. Выбор количества этапов, по которым производится калибровка
	наличие
	

	3. Ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями
	наличие
	

	4. Расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем, как о сохранении, так и об отмене введенных им значений
	наличие
	

	5. Сохранение результатов калибровки пользователя
	наличие
	

	6. Функционал сброса калибровки к заводским настройкам
	наличие
	

	Режим сбора данных. В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком, пересылка команды на смену режима его работы, доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика через интерфейс, отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени, отображение показаний датчика в режиме реального времени.
	наличие
	

	Функционал по работе с графиками:
	
	

	Возможность перемещать график по различным осям
	наличие
	

	Изменять масштаб графика одновременно по двум осям
	наличие
	

	Изменять масштаб графика по любой оси отдельно
	наличие
	

	Изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки)
	наличие
	

	Сброс масштаба графика
	наличие
	

	Отображение маркеров для точек значений графика по двум осям, на которые наведен курсор
	наличие
	

	Увеличение масштаба выбранной курсором области графика
	наличие
	

	График датчика в режиме сбора данных автоматически выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона)
	наличие
	

	В режиме сбора данных поддерживает подключение и отключение датчиков («на горячую»), работа при этих действиях не прервана и не завершена. При отключении датчика полученные данные сохранены в памяти. Повторно подключенный датчик автоматически распознается и продолжает передавать данные, график повторно подключенного датчика продолжен с момента разъединения.
	наличие
	

	Автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенных датчиков; отображение таймера работы в режиме реального времени одновременно с показаниями датчиков; возможность краткосрочной приостановки и последующее возобновление работы без потери полученных данных; просмотр данных на графике за весь период измерений; отображение таблицы показаний. Таблица показаний содержит все полученные данные со всех датчиков. Полученные данные сопоставлены со шкалой времени. Отображение данных в таблице в обратном порядке – первой строкой отображается последнее измеренное значение, последней – первое измеренное значение; выгрузку таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (*.xls). Выгрузка в табличный редактор осуществляется в порядке проводимых измерений: первой строкой выгружено первое измеренное значение, последней строкой – последнее измеренное значение; сохранение полученных данных во внутреннюю память датчика в автоматическом режиме; считывание сохраненных значений из памяти датчика. Данные используются для выгрузки в формат табличного процессора и для продолжения измерений.
	наличие
	

	Функционал полуавтоматической калибровки показаний датчиков в режиме сбора данных. Полуавтоматическая калибровка подразумевает сброс значений к нулевым показаниям с сохранением и отображением пользователю коррелирующего значения.
	наличие
	

	Количество одновременно опрашиваемых датчиков
	20
	шт.

	Функционал обновления внутренней программы беспроводных датчиков и мультидатчиков «по воздуху» методом ОТА (over-the-air). При подключении по протоколу Bluetooth автоматически определяются устройства нуждающиеся в обновлении. Процесс обновления происходит в автоматическом режиме и отображается в программном обеспечении в режиме реального времени.
	наличие
	

	Информация о контактах для обращения в техническую поддержку
	наличие
	

	Справочно-методические материалы:
	
	

	описание лабораторных работ, которые можно провести с использованием набора
	наличие
	

	количество лабораторных работ по химии
	46
	шт.

	Состав каждой лабораторной работы:
	
	

	теоретические сведения
	наличие
	

	подробный сценарий при работе с набором
	наличие
	

	последовательный алгоритм по обработке полученных данных
	наличие
	

	перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний
	наличие
	

	печатный вид в цветном исполнении
	наличие
	

	Аксессуары:
	
	

	1. Количество соединительных USB кабелей
	1
	шт.

	длина соединительного USB кабеля
	180
	см

	2. Зарядное устройство с кабелем mini-USB для беспроводных мультидатчиков
	наличие
	

	3. USB Адаптер Bluetooth low energy (BLE) v4.1
	наличие
	

	USB Адаптер Bluetooth имеет встроенный светодиодный индикатор, который загорается во время работы адаптера
	наличие
	

	4. USB флеш накопитель с записанным программным обеспечением для набора, с поддержкой операционных систем: Windows, OSx, Android и Linux
	наличие
	

	5. Набор лабораторной оснастки в составе:
	
	

	5.1 Измерительный электрод рН с разъемом BNC и буферным раствором
	1
	шт.

	5.2 Измерительный электрод электропроводимости с разъемом BNC
	1
	шт.

	5.3 Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием
	1
	шт.

	Чувствительный элемент датчика
	РТС термистор
	

	Толщина стенки зонда
	0,5
	мм

	Длина выносной части зонда
	100
	мм

	Диаметр зонда
	5
	мм

	Коэффициент теплопроводности термопасты
	4
	Вт/(м*К)

	5.4 Комплект кювет для датчика-колориметра:
	 
	

	Количество кювет в комплекте
	5
	шт.

	Объем одной кюветы
	4
	мл

	Длина оптического пути кюветы
	10
	мм

	6. Кейс для хранения и транспортировки
	наличие
	

	7. Паспорт для каждого мультидатчика и отдельных датчиков
	наличие
	

	8. Краткое руководство в цветном исполнении по работе с набором
	наличие
	

	Дополнительные материалы:
	 
	

	Русскоязычный сайт поддержки
	наличие
	

	Видеоролики на сайте производителя
	наличие
	

	
	
	

	5.Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования – 235 наборов

Страна происхождения: Российская Федерация, Releon; Реестровая запись из реестра Российской промышленной продукции № 4125\5\2021
	
	

	Характеристики по КТРУ: 32.99.53.130-00000047
	
	

	Предметная область
	Биология
	

	Дополнительные характеристики: *
	 
	

	Тип пользователя
	Обучающийся
	

	Беспроводной мультидатчик по биологии
	наличие
	

	Дистанционный сбор данных
	наличие
	

	Возможность одновременно получать сигналы с нескольких датчиков, встроенных в корпус беспроводного мультидатчика
	наличие
	

	Встроенный контроллер Bluetooth поддерживает работу с компактными цифровыми датчиками, которые передают данные по шинам QSPI, SPI, 2-wire, I2С, PDM, QDEC
	наличие
	

	Передача данных по протоколу Bluetooth 4.1 через встроенную в устройство керамическую антенну, без использования съемных, накладных и выносных приемников и передатчиков сигнала (антенн)
	наличие
	

	Дальность передачи сигнала от мультидатчика до компьютера, ноутбука и планшета в прямой видимости
	18
	м

	Поддержка обновления внутренней программы мультидатчика «по воздуху» (без подключения кабеля) с помощью метода OTA (over-the-air) через программное обеспечение сбора и обработки данных
	наличие
	

	Безопасность передачи данных обеспечивается встроенным в контроллер криптографическим ускорителем с поддержкой алгоритма шифрования 128 бит AES
	наличие
	

	Характеристики мультидатчика:
	 
	

	разрядность встроенной АЦП
	12
	Бит

	Интерфейс подключения
	Bluetooth low energy (BLE) v4.1
	

	встроенная память объемом
	2
	Кбайт

	емкость батареи 
	0,4
	А*ч

	номинальное напряжение батареи
	3,7
	В

	контроллер заряда батареи
	наличие
	

	Статусы индикаторов беспроводного мультидатчика:
	 
	

	готовность к сопряжению мультидатчика
	наличие
	

	успешное сопряжение мультидатчика для сбора и обработки данных
	наличие
	

	работа мультидатчика в режиме сбора и передачи данных
	наличие
	

	работа мультидатчика в режиме логирования (запись измеряемых данных во внутреннюю память мультидатчика, для последующего получения этих данных для сбора и обработки данных)
	наличие
	

	низкий заряд аккумулятора мультидатчика.
	наличие
	

	Габаритные размеры корпуса беспроводного мультидатчика:
	 
	

	Длина
	89
	мм

	Ширина
	63
	мм

	Высота
	27
	мм

	Разъем для подключения зарядного устройства
	miniUSB (тип В)
	

	Описание встроенных датчиков:
	 
	

	Датчик относительной влажности
	наличие
	

	возможность определения точки росы
	наличие
	

	Диапазон измерения
	От 0 до 100
	%

	Разрешение датчика
	 0,1
	%

	Время установления сигнала
	17
	с

	Датчик освещенности
	наличие
	

	Измеряет уровень освещенности и обладает спектральной чувствительностью близкой к чувствительности человеческого глаза
	наличие
	

	адаптивный логарифмический аналого-цифровой преобразователь, автоматически переключающий чувствительность в зависимости от текущей освещенности
	наличие
	

	защита от инфракрасных излучений с помощью светового фильтра, установленным на корпусе чувствительного элемента датчика
	наличие
	

	Измерение освещенности в диапазоне
	От 0 до 180000
	лк

	Датчик уровня pH
	наличие
	

	Оборудован комбинированным измерительным электродом рН с разъемом BNC и буферным раствором
	наличие
	

	Диапазон измерения
	От 0 до 14
	pH

	Разрешение датчика
	0,01
	pH

	Диапазон рабочих температур
	От +10 до +80
	ºС

	Датчик температуры исследуемой среды
	наличие
	

	Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием
	наличие
	

	Чувствительный элемент датчика
	РТС термистор
	

	Диапазон измерения
	От -40 до +165
	ºС

	Разрешение датчика
	 0,1
	ºС

	Толщина стенки зонда
	 0,5
	мм

	Длина выносной части зонда
	100
	мм

	Диаметр зонда
	5
	мм

	Коэффициент теплопроводности термопасты
	4
	Вт/(м*К)

	Диаметр разъема-штекера
	3,5
	мм

	Датчик температуры окружающей среды
	наличие
	

	Диапазон измерения
	От -40 до +60
	ºС

	Разрешение датчика
	0,1
	ºС

	Дополнительное оборудование:
	 
	

	Цифровая видеокамера
	наличие
	

	Оборудована увеличительной линзой, металлическим штативом с регулировкой высоты и  интерфейсом USB для подключения к компьютеру
	наличие
	

	Разрешение матрицы
	0,3
	Мп

	Встроенное освещение для изучаемого объекта
	наличие
	

	Общий поддерживаемый функционал:
	 
	

	Функционирование на русском языке
	наличие
	

	Функционал быстрого запуска (запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек).
	наличие
	

	Автоматическое определение подключенных по USB к компьютеру, планшету датчиков и мультидатчиков и отображение списка подключенных датчиков
	наличие
	

	Функционал выбора датчиков для измерения – возможность скрыть подключенные датчики, которые не требуются в режиме измерения
	наличие
	

	Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth. Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth содержит функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенных устройств, функционал отключения подключенных устройств
	наличие
	

	Функционал детальной настройки датчика:
	
	

	1. настройка периода опроса
	наличие
	

	2. выбор единиц измерения
	наличие
	

	3. возможность скрытия датчика в режиме измерения
	наличие
	

	4. настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика 
	наличие
	

	5. настройка цвета и толщины точек на графике для датчика
	наличие
	

	6. настройка видимого интервала измерений на графике для датчика
	наличие
	

	7. переход в режим калибровки датчика
	наличие
	

	8. выбор диапазона датчика
	наличие
	

	Функционал общих настроек:
	
	

	1. Настройка продолжительности эксперимента
	наличие
	

	2. Настройка вида графика по умолчанию (линия, линия с точками, только точки)
	наличие
	

	3. Настройка вида таймера (секундомер – отображается количество секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений, часы – таймер отображается в формате электронных часов, показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: «ММ:СС», где ММ – это минуты, а СС – секунды
	наличие
	

	4. Выбор цветового оформления программы. Для пользователя доступны два режима оформления: светлый и темный
	наличие
	

	Функционал связки датчиков. Датчики, подключенные к связке датчиков, отображаются одновременно на одном графике. График связки датчиков имеет функционал настройки отображения минимального и максимального значения
	наличие
	

	Для каждого датчика предусмотрен свой график, в том числе для датчиков, подключенных к связке датчиков, обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени, без приостановки работы
	наличие
	

	Функционал калибровки датчика:
	
	

	1. Защита функционала калибровки паролем
	наличие
	

	2. Выбор количества этапов, по которым производится калибровка
	наличие
	

	3. Ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями
	наличие
	

	4. Расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем, как о сохранении, так и об отмене введенных им значений
	наличие
	

	5. Сохранение результатов калибровки пользователя
	наличие
	

	6. Функционал сброса калибровки к заводским настройкам
	наличие
	

	Режим сбора данных. В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком, пересылка команды на смену режима его работы, доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика, отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени, отображение показаний датчика в режиме реального времени.
	наличие
	

	Функционал по работе с графиками:
	
	

	Возможность перемещать график по различным осям
	наличие
	

	Изменять масштаб графика одновременно по двум осям
	наличие
	

	Изменять масштаб графика по любой оси отдельно
	наличие
	

	Изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки)
	наличие
	

	Сброс масштаба графика
	наличие
	

	Отображение маркеров для точек значений графика по двум осям, на которые наведен курсор
	наличие
	

	Увеличение масштаба выбранной курсором области графика
	наличие
	

	График датчика в режиме сбора данных автоматически выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона)
	наличие
	

	В режиме сбора данных поддерживает подключение и отключение датчиков («на горячую»), работа при этих действиях не прервана и не завершена. При отключении датчика полученные данные сохранены в памяти. Повторно подключенный датчик автоматически распознается и продолжает передавать данные, график повторно подключенного датчика продолжен с момента разъединения.
	наличие
	

	Автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенных датчиков, отображение таймера работы в режиме реального времени одновременно с показаниями датчиков, возможность краткосрочной приостановки и последующее возобновление работы без потери полученных данных, просмотр данных на графике за весь период измерений, отображение таблицы показаний. Таблица показаний содержит все полученные данные со всех датчиков. Полученные данные сопоставлены со шкалой времени. Отображение данных в таблице в обратном порядке – первой строкой отображается последнее измеренное значение, последней – первое измеренное значение; выгрузку таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (*.xls). Выгрузка в табличный редактор осуществляется в порядке проводимых измерений: первой строкой выгружено первое измеренное значение, последней строкой – последнее измеренное значение, сохранение полученных данных во внутреннюю память датчика в автоматическом режиме, считывание сохраненных значений из памяти датчика. Данные используются для выгрузки в формат табличного процессора и для продолжения измерений.
	наличие
	

	Функционал полуавтоматической калибровки показаний датчиков в режиме сбора данных. Полуавтоматическая калибровка подразумевает сброс значений к нулевым показаниям с сохранением и отображением пользователю коррелирующего значения.
	наличие
	

	Количество одновременно опрашиваемых датчиков
	20
	шт.

	Функционал обновления внутренней программы беспроводных датчиков и мультидатчиков «по воздуху» методом ОТА (over-the-air). При подключении по протоколу Bluetooth автоматически определяются устройства нуждающиеся в обновлении. Процесс обновления происходит в автоматическом режиме и отображается в программном обеспечении в режиме реального времени.
	наличие
	

	Информация о контактах для обращения в техническую поддержку
	наличие
	

	Справочно-методические материалы:
	 
	

	описание лабораторных работ, которые можно провести с использованием набора
	наличие
	

	количество лабораторных работ по биологии
	30
	шт.

	Состав каждой лабораторной работы:
	 
	

	теоретические сведения
	наличие
	

	подробный сценарий при работе с набором
	наличие
	

	последовательный алгоритм по обработке полученных данных
	наличие
	

	перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний
	наличие
	

	печатный вид в цветном исполнении
	наличие
	

	Аксессуары:
	 
	

	1. Зарядное устройство с кабелем mini-USB для беспроводных мультидатчиков
	наличие
	

	2. USB Адаптер Bluetooth low energy (BLE) v4.1
	наличие
	

	USB Адаптер Bluetooth имеет встроенный светодиодный индикатор, который загорается во время работы адаптера
	наличие
	

	3. USB флеш накопитель с записанным программным обеспечением для набора, с поддержкой операционных систем: Windows, OSx, Android и Linux
	наличие
	

	4. Кейс для хранения и транспортировки
	наличие
	

	5. Паспорт для каждого мультидатчика и отдельных датчиков
	наличие
	

	6. Краткое руководство в цветном исполнении по работе с набором
	наличие
	

	Дополнительные материалы:
	 
	

	Русскоязычный сайт поддержки
	наличие
	

	Видеоролики на сайте производителя
	наличие
	

	
	
	

	6.Расширенный робототехнический набор – 235 штук

Страна происхождения: Российская Федерация; Выписка из реестра Российской Промышленной продукции – отсутствует, сертификат СТ-1 (регистрационный номер) - отсутствует
	
	

	Характеристики по КТРУ: 32.99.53.130-00000239
	
	

	Комплектация:
	крепления и провода, программируемый контроллер управления ввод/вывод
	

	Дополнительные характеристики: *
	 
	

	Робототехнический набор предназначен для изучения основ робототехники, деталей, узлов и механизмов, необходимых для создания робототехнических устройств
	наличие
	

	Набор представляет собой комплект структурных элементов, соединительных элементов и электротехнических компонентов
	наличие
	

	Набор позволяет проводить эксперименты по предмету физика, создавать и программировать собираемые модели, из компонентов, входящих в его состав, рабочие модели мобильных и стационарных робототехнических устройств с автоматизированным управлением, в том числе на колёсном и гусеничном ходу, а также конструкций, основанных на использовании различных видов передач (в том числе червячных и зубчатых), а также рычагов
	наличие
	

	Возможность практического изучения технологий интернета вещей и основ искусственного интеллекта. С помощью встроенных беспроводных сетевых решений (Wi-Fi и Bluetooth) и возможности интеграции с бесплатным облачным программным обеспечением (далее – ПО)
	наличие
	

	Возможность объединения нескольких роботов, собранных из подобных наборов, в группы с сетевым взаимодействием
	наличие
	

	Опциональная возможность расширения дополнительными компонентами (не входящими в стандартную комплектацию), позволяющими изучать техническое зрение и промышленную робототехнику
	наличие
	

	Возможность работы набора с дополнительными облачными сервисами
	наличие
	

	Количество программируемых контроллеров в пластиковых корпусах, позволяющих одновременно создавать 2 варианта роботов различного назначения, имеющих возможность работы как в потоковом режиме, так и автономно; позволяющих реализовать обучение программированию в нескольких средах разработки на различных языках (в средах Mblock, Arduino IDE, на языках Scratch, C, Python, micro Python)
	2
	шт.

	Контроллер тип 1:
	 
	

	Совместимость с открытой платформой Arduino или эквивалентом
	наличие (совместимость с открытой платформой Arduino)
	

	Количество портов (RJ25) для подключения датчиков и устройств (с контактами для управления цифровым и аналоговым сигналами, для  подключения по I2C интерфейсу)
	6
	шт.

	Количество портов для подключения двигателей постоянного тока
	2
	шт.

	Порт USB Type B для подключения к компьютеру
	наличие
	

	Разъём для подключения блока питания
	наличие
	

	Кнопки включения и перезапуска на корпусе
	наличие
	

	Возможность программирования на языке Scratch в среде MBlock и на языке С в среде Arduino IDE
	наличие
	

	Контроллер тип 2:
	 
	

	Возможность одновременной записи нескольких программ, с возможностью переключения между ними
	наличие
	

	Количество одновременно записываемых программ
	8
	шт.

	Возможность блочного программирования на языке Scratch, программирования на языках Python и micro Python
	наличие
	

	Напряжение питания
	5
	В

	Частота процессора
	240
	МГц

	Объем встроенной памяти ROM
	448
	Кбайт

	Объем встроенной памяти SRAM
	520
	Кбайт

	Объем расширенной встроенной памяти SPI Flash
	8
	Мбайт

	Объем расширенной встроенной памяти PS RAM
	8
	Мбайт

	Версия Bluetooth встроенного модуля беспроводной связи
	 4.2
	

	Встроенный модуль Wi-Fi с поддержкой стандарта IEEE 802.11b/g, поддержкой WAN для облачных сервисов, поддержкой беспроводных обновлений OTA
	наличие
	

	Количество встроенных сенсоров и исполнительных устройств
	10
	шт.

	Встроенный микрофон
	наличие
	

	Встроенный полифонический динамик
	наличие
	

	Встроенный 3-х осевой датчик угловой скорости и акселерометр
	наличие
	

	Встроенный программируемый модуль RGB-светодиодов
	наличие
	

	Количество RGB-светодиодов в модуле
	5
	шт.

	Встроенный 5-ти позиционный джойстик
	наличие
	

	Количество программируемых кнопок
	2
	шт.

	Кнопка возврата на главный экран
	наличие
	

	Полноцветный дисплей, позволяющий выводить данные с датчиков в виде таблиц и графиков, а также создавать встроенные в контроллер видеоигры
	наличие
	

	Тип матрицы дисплея
	IPS
	

	Диагональ дисплея
	1,44
	дюйм

	Разрешение дисплея (ДхШ)
	128х128
	пиксель

	Порт для подключения внешних электронных модулей с возможностью их последовательного соединения
	наличие
	

	Максимальное количество последовательного подключаемых внешних электронных модулей, поддерживаемое портом
	21
	шт.

	Количество портов для проводов Dupont (включая цифровые, аналоговые, I2C, RT, SPI-контакты)
	14
	шт.

	Порт USB Type C
	наличие
	

	Кабель USB Type C для подключения к компьютеру
	наличие
	

	Плата расширения совместимая с контроллером
	наличие
	

	Емкость литий-ионной батареи платы
	800
	мАч

	Количество портов платы для двигателей постоянного тока
	2
	шт.

	Количество портов платы для серводвигателей, электронных модулей (датчиков, исполнительных модулей), совместимым со средой Arduino
	2
	шт.

	Выключатель питания платы
	наличие
	

	Состав подключаемых электронных модулей:
	 
	

	Модуль Bluetooth
	наличие
	

	Двойной датчик линии
	наличие
	

	Ультразвуковой датчик расстояния
	наличие
	

	Диапазон измеряемого расстояния ультразвуковым датчиком расстояния
	От 0,1 до 4
	м

	Датчик цвета
	наличие
	

	Количество определяемых цветов датчиком цвета
	256
	шт.

	Датчик касания электро-механический
	наличие
	

	Модуль ИК-приемник
	наличие
	

	Пульт дистанционного управления ИК
	наличие
	

	Количество моторов постоянного тока с редуктором
	2
	шт.

	Максимальная частота вращения мотора постоянного тока
	220
	об/мин

	Сервопривод
	наличие
	

	Усилие сервопривода
	1
	кг*см

	Аккумуляторная батарея
	наличие
	

	Состав пластиковых деталей для конструирования и соединения узлов и элементов:
	 
	

	Количество балок с возможностью двустороннего соединения с другими деталями
	20
	шт.

	Количество типоразмеров балок с возможностью двустороннего соединения с другими деталями
	6
	шт.

	Количество рамок прямоугольных с возможностью двустороннего соединения с другими деталями,
	13
	шт.

	Количество типоразмеров рамок прямоугольных с возможностью двустороннего соединения с другими деталями
	4
	шт.

	Количество осей
	6
	шт.

	Количество типоразмеров осей
	3
	шт.

	Количество осей с ограничителем
	2
	шт.

	Количество осей с соединителем
	2
	шт.

	Соединитель осей
	наличие
	

	Количество соединительных элементов разной формы (Т-образные, угловые)
	19
	шт.

	Количество форм соединительных элементов
	6
	шт.

	Количество прямых соединительных элементов
	29
	шт.

	Количество типоразмеров прямых соединительных элементов
	7
	шт.

	Количество рамных соединительных элементов
	6
	шт.

	Количество декоративных элементов разной формы
	14
	шт.

	Количество форм декоративных элементов
	5
	шт.

	Количество колесных ступиц со съемными резиновыми шинами
	4
	шт.

	Количество ступиц-звездочек
	4
	шт.

	Количество гусеничных траков
	60
	шт.

	Сферическое колесо с держателем, имеющим возможность крепления со всех сторон
	наличие
	

	Количество зубчатых шестерен с разным количеством зубьев
	13
	шт.

	Количество типов зубчатых шестерен (по количеству зубьев)
	5
	шт.

	Червячная передача
	наличие
	

	Количество штифтов различных конфигураций
	160
	шт.

	Количество блоков для параллельного соединения нескольких деталей
	10
	шт.

	Количество блоков для перпендикулярного соединения нескольких деталей
	4
	шт.

	
	
	

	7.Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике – 96 штук

Страна происхождения: Российская Федерация; Выписка из реестра Российской Промышленной продукции – отсутствует, сертификат СТ-1 (регистрационный номер) - отсутствует
	
	

	В состав образовательного робототехнического модуля входит:
	
	

	Набор предназначен для проведения учебных занятий по изучению основ мехатроники и робототехники, практического применения базовых элементов электроники и схемотехники, а также наиболее распространенной элементной базы и основных технических решений, применяемых при проектировании и прототипировании различных инженерных, кибернетических и встраиваемых систем.  В состав набора входят комплектующие и устройства, обладающие конструктивной, электрической, аппаратной и программной совместимостью друг с другом.
	наличие
	

	Комплект металлических конструктивных элементов для сборки макета мобильного робота
	1
	шт.

	Комплект конструктивных элементов из металла для сборки макета манипуляционного робота
	1
	шт.

	Сервопривод большой
	4
	шт.

	Сервопривод, представляющий собой единый электромеханический модуль, включающий в себя привод на базе двигателя постоянного тока, понижающий редуктор
	наличие
	

	Напряжение питания
	6
	В

	Сервопривод малый
	2
	шт.

	Сервопривод, представляющий собой единый электромеханический модуль, включающий в себя привод на базе двигателя постоянного тока, понижающий редуктор
	наличие
	

	Напряжение питания
	6
	В

	Привод постоянного тока
	2
	шт.

	Привод, представляющий собой, электромеханический модуль, включающий в себя привод на базе двигателя постоянного тока, понижающий редуктор
	наличие
	

	Напряжение питания
	6
	В

	Фотоэлектрический модуль для измерения числа оборотов вращения вала
	2
	шт.

	Напряжение питания
	5
	В

	Кодировочный диск с прорезями
	1
	шт.

	Шаговый привод
	2
	шт.

	Электромеханический модуль, включающий в себя привод на базе двигателя постоянного тока, понижающий редуктор
	наличие
	

	Технические характеристики привода:
	наличие
	

	Напряжение питания
	5
	В

	Модуль для создания дополнительной точки опоры в собираемых конструкциях. Тип 1
	1
	шт.

	Высота модуля в сборе
	26
	мм

	Диаметр шара модуля
	16
	мм

	Аккумуляторная батарея
	1
	шт.

	Номинальное значение выходного напряжения
	7,2
	В

	Емкость
	1000
	мА*ч

	Зарядное устройство аккумуляторных батарей
	1
	шт.

	Максимальный ток заряда
	0,2
	А

	Номинальное напряжение заряжаемых аккумуляторов
	7,2
	В

	Входное напряжение
	220
	В

	Блок питания
	1
	шт.

	Выходной ток
	2
	А

	Выходное напряжение
	12
	В

	Плата для беспаечного прототипирования
	1
	шт.

	Общее количество контактов
	830
	шт.

	Количество контактов питания
	200
	шт.

	Количество контактов для монтажа
	630
	шт.

	Диаметр контакта
	0,8
	мм

	Шаг точек
	2,54
	мм

	Габариты платы для беспаечного прототипирования (ДхШхВ)
	165х55х10
	мм

	Набор проводов тип "Папа-Папа"
	наличие
	

	Набор проводов тип "Папа-Мама"
	наличие
	

	Набор проводов тип "Мама-Мама"
	наличие
	

	Набор 3х проводных шлейфов "Папа-Мама"
	наличие
	

	Набор проводов для макетирования
	1
	шт.

	Общее количество проводов для макетирования
	56
	шт.

	Комплект светодиодов
	1
	шт.

	Количество различных оттенков
	5
	шт.

	количество модулей в наборе
	100
	шт.

	Напряжение питания
	5
	В

	Комплект резисторов
	1
	шт.

	Количество различных номиналов сопротивления
	30
	шт.

	Общее количество элементов в наборе
	600
	шт.

	Звуковой излучатель
	1
	шт.

	Датчик освещенности
	1
	шт.

	Датчик температуры
	1
	шт.

	Инфракрасный датчик
	3
	шт.

	Тактовая кнопка
	5
	шт.

	Потенциометр
	3
	шт.

	Семисегментный индикатор
	1
	шт.

	Количество разрядов
	1
	шт.

	Напряжение питания
	5
	В

	Жидкокристаллический дисплей
	1
	шт.

	Напряжение питания
	5
	В

	Датчик расстояния УЗ-типа
	3
	шт.

	Нижняя граница диапазона измеряемой дальности
	0,02
	м

	Верхняя граница диапазона измеряемой дальности
	4
	м

	Напряжение питания
	5
	В

	Модуль беспроводного управления по ИК-каналу
	1
	шт.

	Модуль приемника
	1
	шт.

	Модуль пульта управления со встроенным передатчиком
	1
	шт.

	Количество кнопок управления
	12
	шт.

	Внешний модуль беспроводной передачи данных по технологии Bluetooth
	1
	шт.

	Версия Bluetooth
	2.0
	

	Интерфейс передачи данных UART
	наличие
	

	Напряжение питания
	5
	В

	Мультидатчик для измерения температуры и влажности окружающей среды
	1
	шт.

	Интерфейсный разъем типа RJ14
	1
	шт.

	Интерфейс 1-wire TTL
	1
	шт.

	Штыревой интерфейсный разъем
	1
	шт.

	Количество линий штыревого интерфейсного разъема
	6
	шт.

	Цифровые и аналоговые порты
	наличие
	

	Встроенный вычислительный микроконтроллер
	1
	шт.

	Тактовая частота микроконтроллера
	16
	МГц

	Объем памяти, доступной по шине данных микроконтроллера
	8
	Кбайт

	Минимально допустимый уровень напряжения питания
	5
	В

	Максимально допустимый уровень напряжения питания
	12
	В

	Размеры мультидатчика (ДхШ)
	40х26
	мм

	Робототехнический контроллер
	1
	шт.

	Робототехнический контроллер, представляющий собой модульное устройство на основе программируемого контроллера
	наличие
	

	Робототехнический контроллер обеспечивает возможность осуществлять разработку программного кода, используя инструментарий сред разработки Arduino IDE и Mongoose OS и языков программирования C\C++, JavaScript
	наличие
	

	Размеры робототехнического контроллера (ДхШ)
	80х130
	мм

	Технические характеристики программируемого контроллера:
	наличие
	

	Нижняя граница диапазона питания внешней аккумуляторной батареи
	6,8
	В

	Верхняя граница диапазона питания внешней аккумуляторной батареи
	12
	В

	Порты для подключения внешних цифровых и аналоговых устройств
	50
	шт.

	Интерфейс USB
	2
	шт.

	Тумблер для коммутирования подачи электропитания
	1
	шт.

	Интерфейс USART
	3
	шт.

	Интерфейс I2C
	1
	шт.

	интерфейс SPI
	1
	шт.

	Интерфейс типа 1-wire TTL
	1
	шт.

	Интерфейс Ethernet
	1
	шт.

	Интерфейс Wi-Fi
	1
	шт.

	Интерфейс Bluetooth
	1
	шт.

	интерфейс внутрисхемного программирования ISP
	2
	шт.

	Программируемая кнопка
	6
	шт.

	Программируемый светодиод
	7
	шт.

	Электромеханическими модулями для организации системы ручного управления
	6
	шт.

	Модуль технического зрения, представляющий собой вычислительное устройство со встроенным микропроцессором, интегрированной телекамерой и оптической системой
	1
	шт.

	Выполнение всех измерений и вычислений посредством собственных вычислительных возможностей встроенного микропроцессора
	наличие
	

	Возможность разработки и установки пользовательского программного обеспечения, использующего аппаратные вычислительные ресурсы, память, видео данные и интерфейсы модуля средствами встроенной в него операционной системы Linux.
	наличие
	

	Возможность коммуникации с аналогичными модулями посредством шины на базе последовательного интерфейса с целью дальнейшей передачи результатов измерений группы модулей на управляющее вычислительное устройство, подключенное к данной шине
	наличие
	

	Встроенное программное обеспечение, позволяющее осуществлять настройку модуля технического зрения - настройку экспозиции, баланса белого, HSV составляющих, площади обнаруживаемой области изображения, округлости обнаруживаемой области изображения, положение обнаруживаемых областей относительно друг друга, машинное обучение параметров нейронных сетей для обнаружения объектов, форму и закодированные значения обнаруживаемых маркеров типа Aruco, размеры обнаруживаемых окружностей, квадратов и треугольников, параметров контрастности, размеров, кривизны и положения распознаваемых линий.
	наличие
	

	Размеры модуля технического зрения (ДхШхВ)
	56х41х33
	мм

	Беспроводной интерфейс Wi-Fi для настройки модуля, передачи видео потока и данных об обнаруженных объектах со стационарных и мобильных устройств (смартфона, планшета), подключения модуля к сети Интернет
	наличие
	

	Интерфейс Bluetooth 4.0 для обмена данными с модулем с мобильных устройств
	наличие
	

	Интерфейс USB для настройки модуля, передачи видео потока и обмена данными
	1
	шт.

	Интерфейс MicroSD для подключения внешнего запоминающего устройства
	1
	шт.

	количество ядер процессора
	4
	шт.

	Частота процессора
	1,2
	ГГц

	Оперативная память
	512
	Мбайт

	Встроенное запоминающее устройство
	8
	Гигабайт

	Частота получения и передачи видео потока между программным обеспечением, исполняемым на модуле, при разрешении 2592x1944
	15
	кадров/с

	Частота получения и передачи видео потока между программным обеспечением, исполняемым на модуле, при разрешении 1280x960
	30
	кадров/с

	Частота передачи видео потока по интерфейсу USB при разрешении 640х480
	30
	кадров/с

	Частота передачи видео потока по интерфейсу Wi-Fi при разрешении 640х480
	15
	кадров/с

	Максимальное разрешение видеопотока, передаваемого по интерфейсу USB
	2592х1944
	пиксель

	Количество градаций цветовой палитры
	65536
	шт.

	Количество различных объектов , обнаруживаемых одновременно в секторе обзора модуля
	10
	шт.

	Порт питания +12В
	1
	шт.

	Порт питания +5В
	2
	шт.

	Порт типа GND «земля»
	6
	шт.

	Интерфейс UART для отладки встроенной операционной системы и разрабатываемого программного обеспечения
	1
	шт.

	Интерфейс UART для обмена данными с настраиваемым напряжением как 3.3В так и 5В
	1
	шт.

	Интерфейс I2C
	1
	шт.

	Интерфейс SPI, позволяющий выполнять обмен данными с напряжением как 3.3В так и 5В
	1
	шт.

	Интерфейс I2S
	1
	шт.

	Интерфейс USB ведущий (хост) для подключения периферийных устройств через штыревой соединитель с шагом 2.54 мм
	1
	шт.

	Интерфейс Ethernet для подключения периферийных устройств через штыревой соединитель с шагом 2.54 мм
	1
	шт.

	Коммуникационный интерфейс типа 1-wire TTL для связи по последовательной шине
	1
	шт.

	Универсальный вычислительный модуль
	1
	шт.

	Универсальный вычислительный модуль представляет собой микропроцессорное устройство, предназначенное для управления устройствами, входящими в состав образовательного робототехнического комплекта
	наличие
	

	Интерфейс 1-wire TTL для подключения по последовательному интерфейсу
	1
	шт.

	Размеры универсального вычислительного модуля (ДхШ)
	40х40
	мм

	Нижняя граница диапазона допустимого напряжения питания
	5
	В

	Верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания
	12
	В

	Объем Flash памяти
	256
	Кбайт

	Тактовая частота процессора
	16
	МГц

	Интерфейс USB
	2
	шт.

	Количество цифровых портов «Ввода-Вывода»
	12
	шт.

	Количество аналоговых портов
	16
	шт.

	Интерфейс UART
	1
	шт.

	Интерфейс I2C
	1
	шт.

	Интерфейс SPI
	1
	шт.

	Линия питания «+12В»
	1
	шт.

	Линия питания «+5В»
	1
	шт.

	Линия питания «+3,3В»
	1
	шт.

	Линия питания «Земля»
	1
	шт.

	Светодиодный индикатор
	1
	шт.

	Беспроводной интерфейс WiFi
	наличие
	

	Беспроводной интерфейс Bluetooth
	наличие
	

	Переключатель
	1
	шт.

	Кнопка
	3
	шт.

	Плата расширения универсального вычислительного модуля. Тип 1
	1
	шт.

	Плата расширения обеспечивает возможность подключения универсального вычислительного модуля к сети посредством интерфейса Ethernet
	наличие
	

	Размеры платы расширения универсального вычислительного модуля. Тип 1 (ДхШ)
	40х40
	мм

	Напряжение питания
	5
	В

	Количество портов «Ввода-Вывода»
	40
	шт.

	Интерфейс Ethernet
	1
	шт.

	Интерфейс SPI
	1
	шт.

	Интерфейс подключения карты microSD
	1
	шт.

	Светодиодный индикатор
	4
	шт.

	Кнопка
	1
	шт.

	Плата расширения универсального вычислительного модуля. Тип 2
	1
	шт.

	Плата расширения для подключения силовой нагрузки обеспечивает возможность прямого подключения внешней силовой нагрузки, а также регулируемой нагрузки посредством PWM интерфейса. 
	наличие
	

	Размеры платы расширения универсального вычислительного модуля. Тип 2 (ДхШ)
	40х40
	мм

	Нижняя граница диапазона допустимого напряжения питания
	5
	В

	Верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания
	12
	В

	Количество линий ввода-вывода
	40
	шт.

	Количество силовых выводов с PMW управлением
	4
	шт.

	Количество выводов для коммутации силовой нагрузки с прямым управлением
	4
	шт.

	Коммутируемая нагрузка на выводах с прямым управлением
	3,2
	А

	Количество интерфейсов для коммутации внутреннего напряжения питания
	2
	шт.

	Индикаторы
	8
	шт.

	Комплект пневматического захвата
	1
	шт.

	Тип захвата - вакуумная присоска
	наличие
	

	Вакуумная присоска
	1
	шт.

	Электромагнитный клапан
	1
	шт.

	Вакуумный насос
	1
	шт.

	Виниловая трубка
	1
	м

	Напряжение питания
	5
	В

	Набор обеспечивает возможность разработки модели мобильного робота, управляемого посредством программного обеспечения для персонального компьютера и мобильных устройств на базе ОС Android, IOS, обеспечивающего возможность управления мобильным роботом и встроенным манипулятором посредством графического интерфейса, включающим в себя набор кнопок и переключателей, джойстик, область для отображения видео. 
	наличие
	

	Набор обеспечивает возможность изучения основ электроники и схемотехники, разработки и прототипированию моделей роботов, разработки программных и аппаратных комплексов инженерных систем, решений в сфере "Интернет вещей", а также решений в области робототехники, искусственного интеллекта и машинного обучения.
	наличие
	

	В состав набора входит пособие по изучению основ электроники и схемотехники, решений в сфере "Интернет вещей", разработки и прототипированию моделей роботов. 
	наличие
	

	В состав набора входит пособие по изучению основ разработки систем технического зрения и элементов искусственного интеллекта.
	наличие
	

	
	
	

	8.Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов – 96 штук

Страна происхождения: Российская Федерация; Выписка из реестра Российской Промышленной продукции – отсутствует, сертификат СТ-1 (регистрационный номер) - отсутствует
	
	

	В состав образовательного робототехнического комплекта входит:
	
	

	Конструктивные элементы из металла для сборки модели манипуляционного робота с угловой кинематикой
	23
	шт.

	Конструктивные элементы из металла для сборки модели манипуляционного робота с плоско-параллельной кинематикой
	30
	шт.

	Конструктивные элементы из металла для сборки модели манипуляционного робота с DELTA кинематикой
	10
	шт.

	Крепежные элементы (винты различного номинала и длины)
	64
	шт.

	Крепежные элементы (гайки различного номинала)
	64
	шт.

	Элементы для создания шарнирных соединений
	7
	шт.

	Соединительные кабели различной длины
	7
	шт.

	Сервомодуль с интегрированной системой управления
	7
	шт.

	Сервомодуль представляет собой единый электромеханический модуль, включающий в себя привод на базе двигателя постоянного тока, понижающий редуктор, встроенную систему управления
	наличие
	

	Сервомодуль обладает интегрированной системой управления, обеспечивающей обратную связь, контроль параметров - положение вала, скорость вращения, нагрузка привода, а также обеспечивающей возможность последовательного подключения друг с другом и управления сервомодулями по последовательному полудуплексному асинхронному интерфейсу
	наличие
	

	Режим постоянного вращения выходного вала
	наличие
	

	Технические характеристики привода:
	 
	

	Нижняя граница диапазона допустимого напряжения питания
	9
	В

	Верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания
	12
	В

	Передаточное отношение редуктора
	254
	единица

	Максимальный момент
	1,5
	Н*м

	Нижняя граница диапазона номинальной скорости вращения в режиме постоянного вращения
	0
	об/мин

	Верхняя граница диапазона номинальной скорости вращения в режиме постоянного вращения
	59
	об/мин

	Максимальная величина угла поворота в режиме позиционного управления
	300
	угловых градусов

	Разрешающая способность
	0,29
	угловых градусов

	Размеры сервомодуля (ДхШхВ)
	32х50х40
	мм

	Робототехнический контроллер
	1
	шт.

	Робототехнический контроллер представляет собой модульное устройство, включающее в себя одноплатный микрокомпьютер для выполнения сложных вычислительных операций, периферийный контроллер для управления внешними устройствами и плату расширения для подключения внешних устройств. Модули робототехнического контроллера обладают одновременной конструктивной, аппаратной и программной совместимостью друг с другом
	наличие
	

	Конструктивная, интерфейсная и электрическая совместимость робототехнического контроллера с опционально встраиваемым внешним микрокомпьютеров
	наличие
	

	Робототехнический контроллер обеспечивает возможность программирования с помощью средств языков С/С++, Python и свободно распространяемой среды Arduino IDE, а также управления моделями робототехнических систем с помощью среды ROS
	наличие
	

	Количество портов для подключения опционально встраиваемого внешнего микрокомпьютера
	48
	шт.

	Встроенный опциональный микрокомпьютер
	наличие
	

	Технические характеристики робототехнического контроллера:
	 
	

	Нижняя граница диапазона питания внешней аккумуляторной батареи
	6,8
	В

	Верхняя граница диапазона питания внешней аккумуляторной батареи
	12
	В

	Порты для подключения внешних цифровых устройств
	16
	шт.

	Порты для подключения внешних аналоговых устройств
	10
	шт.

	Интерфейс 1-wire TTL для подключения по последовательному интерфейсу
	1
	шт.

	Количество портов тип 4pin для подключения сервомодулей по последовательному интерфейсу
	2
	шт.

	Программируемые кнопки
	1
	шт.

	Интерфейс PWM
	4
	шт.

	Интерфейс UART
	2
	шт.

	Интерфейс I2C
	2
	шт.

	Интерфейс SPI
	2
	шт.

	Интерфейс для подключения микрофона
	1
	шт.

	Интерфейс для подключения динамиков
	1
	шт.

	Технические характеристики встроенного опционального микрокомпьютера:
	 
	

	Количество вычислительных процессорных ядер
	4
	шт.

	Тактовая частота процессорного ядра
	1,2
	ГГц

	Оперативная память
	512
	Мбайт

	Встроенный интерфейс WiFi
	наличие
	

	Встроенный интерфейс Bluetooth
	наличие
	

	Количество слотов для подключения карты памяти microSD
	1
	шт.

	Встроенный микрофон
	1
	шт.

	Комплект для сборки пневмосистемы
	наличие
	

	Конструктивные элементы из пластика для сборки каркаса пневмосистемы
	2
	шт.

	Крепежные элементы (винты, гайки, стойки, стяжки)
	30
	шт.

	Коммутационные кабели (тип "Папа-Папа" и "Папа-Мама")
	10
	шт.

	Коммутационная плата пневмосистемы
	1
	шт.

	Технические характеристики коммутационной платы пневмосистемы:
	 
	

	Количество линий +5В
	2
	шт.

	Количество линий 0В
	2
	шт.

	Количество выводов для коммутации силовой нагрузки с прямым управлением
	2
	шт.

	Количество линий управления силовой нагрузкой
	2
	шт.

	Количество индикаторов
	3
	шт.

	Габариты
	43х33х12
	мм

	Комплект вакуумного захвата
	наличие
	

	Технические характеристики комплекта вакуумного захвата:
	 
	

	Тип захвата - вакуумная присоска
	наличие
	

	Вакуумная присоска
	1
	шт.

	Электромагнитный клапан
	1
	шт.

	Вакуумный насос
	1
	шт.

	Виниловая трубка
	1
	м

	Напряжение питания
	5
	В

	Кнопочный выключатель с фиксацией
	1
	шт.

	Коммутационный пневмосоединитель
	1
	шт.

	Универсальный вычислительный модуль
	1
	шт.

	Универсальный вычислительный модуль представляет собой микропроцессорное устройство, предназначенное для управления устройствами, входящими в состав образовательного робототехнического комплекта
	наличие
	

	Возможность подключения сервомодулей по последовательному интерфейсу
	наличие
	

	Интерфейс 1-wire TTL для подключения по последовательному интерфейсу
	1
	шт.

	Размеры универсального вычислительного модуля (ДхШ)
	40х40
	мм

	Нижняя граница диапазона допустимого напряжения питания
	5
	В

	Верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания
	12
	В

	Объем Flash памяти
	256
	Кбайт

	Тактовая частота процессора
	16
	МГц

	Количество портов тип USB
	2
	шт.

	Количество цифровых портов «Ввода-Вывода»
	12
	шт.

	Количество аналоговых портов
	16
	шт.

	Интерфейс UART
	1
	шт.

	Интерфейс I2C
	1
	шт.

	Интерфейс SPI
	1
	шт.

	Линия питания «+12В»
	1
	шт.

	Линия питания «+5В»
	1
	шт.

	Линия питания «+3,3В»
	1
	шт.

	Линия питания «Земля»
	1
	шт.

	Светодиодный индикатор
	1
	шт.

	Беспроводной интерфейс WiFi
	наличие
	

	Беспроводной интерфейс Bluetooth
	наличие
	

	Переключатель
	1
	шт.

	Кнопка
	3
	шт.

	Плата расширения универсального вычислительного модуля
	1
	шт.

	Плата расширения обеспечивает возможность подключения универсального вычислительного модуля к сети посредством интерфейса Ethernet
	наличие
	

	Размеры платы расширения (ДхШ)
	40х40
	мм

	Напряжение питания
	5
	В

	Количество портов «Ввода-Вывода»
	40
	шт.

	Интерфейс Ethernet
	1
	шт.

	Интерфейс SPI
	1
	шт.

	Интерфейс подключения карты microSD
	1
	шт.

	Светодиодный индикатор
	4
	шт.

	Кнопка
	1
	шт.

	Модуль технического зрения, шт 
	1
	шт.

	Модуль технического зрения представляет собой вычислительное устройство со встроенным микроконтроллером, интегрированной телекамерой и оптической системой 
	наличие
	

	Выполнение всех измерений и вычислений посредством собственных вычислительных возможностей встроенного микроконтроллера
	наличие
	

	Возможность коммуникации с аналогичными модулями посредством шины на базе последовательного интерфейса с целью дальнейшей передачи результатов измерений группы модулей на управляющее вычислительное устройство, подключенное к данной шине
	наличие
	

	Встроенное программное обеспечение, позволяющее осуществлять настройку модуля технического зрения - настройку экспозиции, баланса белого, цветоразностных составляющих, площади обнаруживаемой области изображения, округлости обнаруживаемой области изображения, положение обнаруживаемых областей относительно друг друга
	наличие
	

	Технические характеристики модуля технического зрения:
	 
	

	Размеры модуля (ДхШхВ)
	38х38х32
	мм

	Интерфейс USB для настройки модуля
	1
	шт.

	Разрешение видеопотока, передаваемого по интерфейсу USB
	640х480
	пиксель

	Количество градаций цветовой палитры
	65536
	шт.

	Количество различных объектов, обнаруживаемых одновременно в секторе обзора модуля
	10
	шт.

	Порт питания +5В
	2
	шт.

	Порт тип GND «земля»
	2
	шт.

	Интерфейс UART
	1
	шт.

	Интерфейс I2C
	1
	шт.

	Интерфейс SPI
	1
	шт.

	Коммуникационный интерфейс 1-wire TTL для связи по последовательной шине
	1
	шт.

	Адаптер питания от сети 220В
	1
	шт.

	Сетевой кабель адаптера питания
	1
	шт.

	USB интерфейсный кабель для программирования программируемого контроллера
	1
	шт.

	Модуль тактовой кнопки
	3
	шт.

	Размеры тактовой кнопки (ДхШ)
	12х12
	мм

	Интерфейсный разъем тип RJ14
	1
	шт.

	Интерфейс 1-wire TTL
	1
	шт.

	Штыревой интерфейсный разъем
	1
	шт.

	Количество линий штыревого интерфейсного разъема
	6
	шт.

	Цифровые и аналоговые порты
	наличие
	

	Встроенный вычислительный микроконтроллер
	1
	шт.

	Тактовая частота микроконтроллера
	16
	МГц

	Объем памяти, доступной по шине данных микроконтроллера
	8
	Кбайт

	Нижняя граница диапазона допустимого напряжения питания
	5
	В

	Верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания
	12
	В

	Размеры модуля тактовой кнопки (ДхШ)
	40х26
	мм

	Модуль светодиода
	3
	шт.

	Размеры светодиода (ДхШ)
	3,5х2,8
	мм

	Интерфейсный разъем тип RJ14
	1
	шт.

	Интерфейс 1-wire TTL
	1
	шт.

	Штыревой интерфейсный разъем
	1
	шт.

	Количество линий штыревого интерфейсного разъема
	6
	шт.

	Цифровые и аналоговые порты
	наличие
	

	Встроенный вычислительный микроконтроллер
	1
	шт.

	Тактовая частота микроконтроллера
	16
	МГц

	Объем памяти, доступной по шине данных микроконтроллера
	8
	Кбайт

	Нижняя граница диапазона допустимого напряжения питания
	5
	В

	Верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания
	12
	В

	Размеры модуля светодиода (ДхШ)
	40х26
	мм

	Модуль концевого прерывателя
	3
	шт.

	Интерфейсный разъем тип RJ14
	1
	шт.

	Интерфейс 1-wire TTL
	1
	шт.

	Штыревой интерфейсный разъем
	1
	шт.

	Количество линий штыревого интерфейсного разъема
	6
	шт.

	Цифровые и аналоговые порты
	наличие
	

	Встроенный вычислительный микроконтроллер
	1
	шт.

	Тактовая частота микроконтроллера
	16
	МГц

	Объем памяти, доступной по шине данных микроконтроллера
	8
	Кбайт

	Нижняя граница диапазона допустимого напряжения питания
	5
	В

	Верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания
	12
	В

	Размеры модуля концевого прерывателя (ДхШ)
	40х26
	мм

	Модуль датчика цвета
	1
	шт.

	Количество цветовых каналов
	3
	шт.

	Интерфейсный разъем тип RJ14
	1
	шт.

	Интерфейс 1-wire TTL
	1
	шт.

	Штыревой интерфейсный разъем
	1
	шт.

	Количество линий штыревого интерфейсного разъема
	6
	шт.

	Цифровые и аналоговые порты
	наличие
	

	Встроенный вычислительный микроконтроллер
	1
	шт.

	Тактовая частота микроконтроллера
	16
	МГц

	Объем памяти, доступной по шине данных микроконтроллера
	8
	Кбайт

	Нижняя граница диапазона допустимого напряжения питания
	5
	В

	Верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания
	12
	В

	Размеры модуля датчика цвета (ДхШ)
	40х26
	мм

	Модуль RGB светодиода
	1
	шт.

	Количество цветовых каналов
	3
	шт.

	Интерфейсный разъем тип RJ14
	1
	шт.

	Интерфейс 1-wire TTL
	1
	шт.

	Штыревой интерфейсный разъем
	1
	шт.

	Количество линий штыревого интерфейсного разъема
	6
	шт.

	Цифровые и аналоговые порты
	наличие
	

	Встроенный вычислительный микроконтроллер
	1
	шт.

	Тактовая частота микроконтроллера
	16
	МГц

	Объем памяти, доступной по шине данных микроконтроллера
	8
	Кбайт

	Нижняя граница диапазона допустимого напряжения питания
	5
	В

	Верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания
	12
	В

	Размеры модуля RGB светодиода (ДхШ)
	40х26
	мм

	Программное обеспечение для визуализации 3D моделей манипуляционного робота. Программное обеспечение обеспечивает трехмерную визуализацию модели манипуляционного робота (с угловой, плоскопараллельной и дельта-кинематикой) в процессе работы, обеспечивать построение пространственной траектории движения исполнительного механизма манипуляционного робота, возможность задания последовательности точек для прохождения через них исполнительного механизма манипуляционного робота. Программное обеспечение функционирует, как в отдельности в виде среды моделирования, так и в режиме мониторинга в реальном времени при подключении модели манипулятора посредством робототехнического контроллера. Программное обеспечение обеспечивает возможность построения графиков заданных и текущих обобщенных координат манипуляционного робота, графиков значений скоростей и ускорения, графиков расчетных значений нагрузки. Программное обеспечение позволяет задавать последовательность передвижений манипулятора посредством набора команд в блочно-графическом интерфейсе.
	наличие
	

	В состав набора входит учебный комплект, включающий в себя учебное пособие, набор библиотек трехмерных элементов для прототипирования моделей манипуляционных роботов, а также программное обеспечение для работы с набором. 

Учебное пособие содержит материалы по разработке трехмерных моделей мобильных роботов, манипуляционных роботов с различными типами кинематики (угловая кинематика, плоско-параллельная кинематика, дельта-кинематика, SCARA (рычажная кинематика), платформа Стюарта), инструкции по проектированию роботов, инструкции и методики осуществления инженерных расчетов при проектировании (расчеты нагрузки и моментов, расчет мощности приводов, расчет параметров кинематики), инструкции по разработке систем управления и программного обеспечения для управления роботами, инструкции и методики по разработке систем управления с элементами искусственного интеллекта и машинного обучения.
	наличие
	

	Учебное пособие на русском языке
	2
	шт.

	
	
	

	9.Учебно-исследовательская лаборатория биосигналов и нейротехнологий – 43 штуки

Страна происхождения: Российская Федерация; Выписка из реестра Российской Промышленной продукции – отсутствует, сертификат СТ-1 (регистрационный номер) - отсутствует
	
	

	Учебная лаборатория по нейротехнологиям (далее - комплект) представляет собой программно-аппаратный комплекс для изучения основ нейротехнологий и физиологии человека
	Наличие
	

	В состав комплекта входит сенсор для регистрации электромиограммы (далее - Сенсор ЭМГ). 
	Наличие
	

	Сенсор ЭМГ осуществляет регистрацию сигнала мышечной активности (электромиограммы (ЭМГ)), которая возникает при напряжении мышц человека
	Наличие
	

	Неинвазивный способ регистрации ЭМГ
	Наличие
	

	Тип электродов для регистрации ЭМГ 
	сухие, многоразовые, конструктивно встроены в корпус устройства
	

	Сенсор ЭМГ обеспечен возможностью крепления к руке человека, что дает возможность регистрировать электрическую активность мышцы в области, над которой располагается сенсор
	Наличие
	

	При напряжении мышцы и корректной установке сенсора ЭМГ обеспечена возможность наблюдения пучности сигнала (т.е. присутствие ЭМГ), при расслаблении мышцы - ее отсутствие
	Наличие
	

	Тип выходного сигнала сенсора
	цифровой
	

	Интерфейс передачи данных сенсора
	UART
	

	Частота оцифровки
	250
	Гц

	Напряжение питания
	5
	В

	Потребляемый ток
	8
	мА

	Самозащелкивание кабельного коннектора сенсора при его подключении к гнезду центрального модуля (исключает выскакивание коннектора из гнезда, если потянуть за провод)
	Наличие
	

	Число регистрируемых каналов ЭМГ
	1
	шт.

	Количество сенсоров ЭМГ в составе лаборатории
	1
	шт.

	В состав комплекта входит сенсор для регистрации электрокардиограммы (Далее - Сенсор ЭКГ) 
	Наличие
	

	Сенсор ЭКГ осуществляет регистрацию электрокардиограммы - электрических сигналов, возникающих при работе сердца человека
	Наличие
	

	Сенсор ЭКГ реализует неинвазивный способ регистрации ЭКГ
	Наличие
	

	Сенсор ЭКГ обеспечивает возможность регистрации электрокардиограммы, электрических сигналов, возникающих при работе сердца человека, в I, II и III отведениях
	Наличие
	

	Тип электродов для регистрации ЭКГ 
	одноразовые, гелиевые
	

	Обеспечена возможность подключения электродов к сенсору ЭКГ с помощью соединительных проводов, оборудованных TouchProof разъемами
	Наличие
	

	Тип выходного сигнала 
	цифровой
	

	Интерфейс передачи данных 
	UART
	

	Частота оцифровки
	250
	Гц

	Напряжение питания
	5
	В

	Потребляемый ток
	12
	мА

	Самозащелкивание кабельного коннектора сенсора при его подключении к гнезду центрального модуля (исключает выскакивание коннектора из гнезда, если потянуть за провод)
	Наличие
	

	Число регистрируемых каналов ЭКГ
	1
	шт.

	Количество сенсоров ЭКГ в комплекте
	1
	шт.

	Индикатор работоспособности
	Наличие
	

	В состав комплекта входит сенсор для регистрации фотоплетизмограммы (Далее - Сенсор ФПГ)
	Наличие
	

	Сенсор ФПГ обеспечивает возможность регистрации сигнала фотоплетизмограммы (ФПГ) оптическим путем, за счет изменения отраженного от кровеносных сосудов света, объем которых изменяется под воздействием пульсовой волны
	Наличие
	

	Тип выходного сигнала
	цифровой
	

	Интерфейс передачи данных
	 UART
	

	Частота оцифровки
	250
	Гц

	Напряжение питания
	5
	В

	Потребляемый ток
	14
	мА

	Самозащелкивание кабельного коннектора сенсора при его подключении к гнезду центрального модуля (исключает выскакивание коннектора из гнезда, если потянуть за провод)
	Наличие
	

	Число регистрируемых каналов ФПГ
	1
	шт.

	Количество сенсоров ФПГ в комплекте
	1
	шт.

	Место регистрации с тела человека 
	подушечка пальца руки
	

	Регулировка размера крепления
	Наличие
	

	В состав комплекта входит сенсор для регистрации электроэнцефалограммы (Сенсор ЭЭГ)
	Наличие
	

	Сенсор ЭЭГ осуществляет регистрацию одного канала сигнала электрической активности мозга (ЭЭГ) 
	Наличие
	

	Сенсор ЭЭГ обеспечивает возможность регистрации электрической активности разных долей мозга
	Наличие
	

	Обеспечена возможность подключения электродов к сенсору с помощью соединительных проводов, оборудованных TouchProof разъемами
	Наличие
	

	Обеспечена возможность закрепления электродов на поверхности головы эластичным ободком с возможностью регулировки его размера 
	Наличие
	

	Неинвазивный способ регистрации ЭЭГ 
	Наличие
	

	Тип электродов для регистрации ЭЭГ
	сухие, многоразовые
	

	Материал проводящей части сигнальных электродов
	 хлор-серебро (Ag-Cl)
	

	Референсный электрод выполнен в виде прищепки 
	Наличие
	

	Тип выходного сигнала 
	цифровой
	

	Интерфейс передачи данных
	UART
	

	Частота оцифровки
	250
	Гц

	Напряжение питания
	5
	В

	Потребляемый ток
	17
	мА

	Самозащелкивание кабельного коннектора сенсора при его подключении к гнезду центрального модуля (исключает выскакивание коннектора из гнезда, если потянуть за провод)
	Наличие
	

	Число регистрируемых каналов ЭЭГ
	1
	шт.

	Количество сенсоров ЭЭГ в комплекте
	1
	шт.

	Индикатор работоспособности
	Наличие
	

	Регулировка размера крепления ободка с электродами ЭЭГ на голове человека
	Наличие
	

	В состав комплекта входит сенсор для регистрации кожно-гальванической реакции (Далее - сенсор КГР)
	Наличие
	

	Сенсор КГР осуществляет регистрацию сопротивления поверхности кожи человека на постоянном токе
	Наличие
	

	Неинвазивный способ регистрации КГР
	Наличие
	

	Тип электродов для регистрации КГР
	cухие, многоразовые 
	

	Обеспечена возможность подключения электродов к сенсору с помощью соединительных проводов, оборудованных TouchProof разъемами
	Наличие
	

	Режим измерения
	на постоянном токе
	

	Тип выходного сигнала 
	цифровой
	

	Интерфейс передачи данных
	UART
	

	Частота оцифровки
	250
	Гц

	Напряжение питания
	5
	В

	Потребляемый ток
	9
	мА

	Самозащелкивание кабельного коннектора сенсора при его подключении к гнезду центрального модуля (исключает выскакивание коннектора из гнезда, если потянуть за провод)
	Наличие
	

	Число регистрируемых каналов КГР
	1
	шт.

	Количество сенсоров КГР в комплекте
	1
	шт.

	Индикатор работоспособности
	Наличие
	

	Длина проводов электродов
	20
	см

	Подключение электродов к сенсору осуществляется с помощью TouchProof разъемов
	Наличие
	

	В состав комплекта входит сенсор для регистрации сигнала колебания грудной клетки (Сенсор дыхания)
	Наличие
	

	Сенсор дыхания обеспечивает возможность определения частоты дыхания
	Наличие
	

	Тип выходного сигнала
	цифровой
	

	Интерфейс передачи данных
	UART
	

	Частота оцифровки
	250
	Гц

	Напряжение питания
	5
	В

	Потребляемый ток
	45
	мА

	Самозащелкивание кабельного коннектора сенсора при его подключении к гнезду центрального модуля (исключает выскакивание коннектора из гнезда, если потянуть за провод)
	Наличие
	

	Число регистрируемых каналов
	1
	шт.

	Количество сенсоров дыхания в комплекте
	1
	шт.

	Индикатор работоспособности
	Наличие
	

	В состав комплекта входит устройство для сбора данных от сенсоров и передачи на персональный компьютер (далее - центральный модуль)
	Наличие
	

	Центральный модуль принимает данные от сенсоров и передает эти данные на персональный компьютер (ПК)
	Наличие
	

	Интерфейс подключения к ПК
	USB
	

	Напряжение питания
	5
	В

	Потребляемый ток
	0.12
	А

	Гальваническая изоляции от ПК
	Наличие
	

	Число каналов для подключения сенсоров, входящих в комплект
	4
	шт.

	Число одновременно регистрируемых сигналов
	4
	шт.

	Подключение сенсоров/модулей к центральному модулю осуществляется с помощью специализированных разъемов (гнезд), обеспечивающих самозащелкивание подключаемого коннектора, что исключает выскакивание коннектора из гнезда, если потянуть за провод
	Наличие
	

	Гальваническая изоляция для каждого из каналов для подключения сторонних устройств
	Наличие
	

	Индикация приема данных от подключаемых сенсоров и модулей (независимо для каждого из подключенных сенсоров и модулей)
	Наличие
	

	Количество центральных модулей в комплекте
	1
	шт.

	В состав комплекта входит модуль, обеспечивающий возможность разметки регистрируемых сигналов (модуль кнопки)
	Наличие
	

	Количество размечаемых различных категории состояний модулем кнопкой
	3
	шт.

	Тип выходного сигнала
	цифровой
	

	Интерфейс передачи данных
	UART
	

	Напряжение питания
	5
	В

	Потребляемый ток
	6
	мА

	Самозащелкивание кабельного коннектора модуля кнопки при его подключении к гнезду центральному модулю (исключает выскакивание коннектора из гнезда, если потянуть за провод)
	Наличие
	

	Количество модулей кнопки в комплекте
	1
	шт.

	Индикатор работоспособности
	Наличие
	

	В состав комплекта входит устройство, обеспечивающее возможность регистрации артериального давления
	Наличие
	

	Программное обеспечение (далее - ПО) обеспечивает визуализацию и обработку регистрируемых сигналов от подключенных сенсоров к центральному модулю
	Наличие
	

	ПО включает в себя вкладки, каждая из которых содержит набор графиков, необходимых для отображения требуемой информации
	Наличие
	

	ПО обеспечивает возможность многоканального (полиграфического) режима работы комплекта
	Наличие
	

	ПО включает вкладку для одновременного просмотра сигнала со всех сенсоров комплекта, одновременно подключенных к центральному модулю
	Наличие
	

	ПО включает в себя вкладки для визуализации сигналов от сенсоров ЭМГ, ФПГ, ЭКГ, КГР, ЭЭГ, сенсора дыхания, модуля кнопки, а также производных графиков, на которых визуализируются специфичные сигнала величины
	Наличие
	

	ПО обеспечивает возможность визуализации и обработки регистрируемых данных с сенсора ЭМГ, а именно: визуализация сигнала, спектр сигнала, амплитудный триггер, имеется виртуальный объект, управление которым осуществляется с помощью амплитудного триггера в режиме реального времени
	Наличие
	

	ПО обеспечивает возможность визуализации и обработки регистрируемых данных с сенсора ЭКГ, а именно: визуализация сигнала, тахограммы, график пульса
	Наличие
	

	ПО обеспечивает возможность визуализации и обработки регистрируемых данных с сенсора КГР, а именно: визуализация сигнала
	Наличие
	

	ПО обеспечивает возможность визуализации и обработки регистрируемых данных с сенсора ЭЭГ, а именно: визуализация сигнала, спектр сигнала, амплитуда альфа-ритма, амплитуда бета-ритма
	Наличие
	

	ПО обеспечивает возможность визуализации и обработки регистрируемых данных с сенсора ФПГ, а именно: визуализация сигнала, спектра сигнала, тахограммы, график пульса
	Наличие
	

	ПО обеспечивает возможность визуализации и обработки регистрируемых данных с сенсора дыхания, а именно: визуализация сигнала
	Наличие
	

	ПО обеспечивает возможность визуализации и обработки регистрируемых данных с модуля кнопки, а именно: визуализация сигнала разметки
	Наличие
	

	ПО обеспечивает возможность кастомизации и настройки для эффективного отображения графиков, а именно: настройка цвета, выбор параметров для анализа, выбор отображаемых графиков и масштабирование графиков
	Наличие
	

	ПО обеспечивает возможность записи и воспроизведения регистрируемых сигналов
	Наличие
	

	ПО обеспечивает возможность записи и воспроизведения регистрируемых сигналов
	Наличие
	

	ПО обеспечивает возможность записи регистрируемых сигналов в файл, с  возможностью их последующего воспроизведения в данном ПО
	Наличие
	

	В состав комплекта входят методические материалы для учителя и обучающихся, описание подключения сенсоров лаборатории, инструкции по использованию ПО, описание лабораторных и практических работ, которые в том числе содержат презентационные материалы
	Наличие
	

	Упаковка обеспечивает хранение и содержит подсказки для расположения сенсоров, модулей и устройств комплекта для удобного использования преподавателями и обучающимися
	Наличие
	

	Количество лабораторных/практических/демонстрационных работ в методическом пособии
	30
	шт.

	Русскоязычный сайт
	Наличие
	

	Сопровождение видеоуроками
	Наличие
	


Приложение №3 к Контракту

ФОРМА

АКТ 

приема-передачи Товара 

между Получателем и Поставщиком

г. _________                                                                                                                                                  «___»  _________ 20__  г.

                                                                                                                                                              (дата составления)

___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице _________, действующего на основании _______________, с одной стороны и _____________________________, в лице ______________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с государственным контрактом Поставщик передал, а Получатель принял Товар следующего ассортимента и количества:

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Ед. изм.
	Страна происхождения
	Цена за ед. руб
	Сумма, руб

	1
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	


2.
Товар поставлен «_____» ______________20___г.

3.
Поставленный Товар соответствует требованиям государственного контракта.

4.
Товар принят Получателем в полном объеме.


5.
Получатель претензий к Товару не имеет. 

6.
Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр Получателю, два экземпляра Поставщику.

7. Экспертиза Товара проведена.

	Получатель
___________________/________________/

М.П.

«___»____________20___ г.

                 (дата приемки)
	Поставщик

________________/_________________/

М.П.


Приложение №4 к Контракту

Разнарядка

	№
	Наименование ОО (Получатели)
	Адреса 
	Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования 
	Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования 
	Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования 
	Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования 
	Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования 
	Расширенный робототехнический набор 
	Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике
	Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов
	Учебная лаборатория по нейротехнологии

	1
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  «Сувинская средняя общеобразовательная школа»
	671618, Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Суво, ул. Кабашова,10
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	2
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хилганайская средняя общеобразовательная школа»
	671617, Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Хилгана, ул. Очирова, 29
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	3
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Бичурская средняя общеобразовательная школа №3»
	671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Рабочая д.23; 25
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	4
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Буйская средняя общеобразовательная школа»
	671365, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Буй, ул. Комсомольская,2
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	5
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Гочитская средняя общеобразовательная школа»
	671382, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Петропавловка, ул. Заречная, 1А
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	6
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Еланская средняя общеобразовательная школа»
	671372, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Елань, ул. Школьная , 23
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	7
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Потанинская средняя общеобразовательная школа»
	671366, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Потанино, ул. Октябрьская, 38
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	8
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Боргойская средняя общеобразовательная школа»
	671928, Республика Бурятия, Джидинский район,  улус Боргой, ул. Школьная, 1
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	9
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  «Джидинская средняя общеобразовательная школа» 
	671900, Республика Бурятия, Джидинский район, с. Джида, ул. Школьная, 19
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	10
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Дырестуйская средняя общеобразовательная школа»
	671920, Республика Бурятия, Джидинский район, улус Дырестуй, ул. Ленина, 17
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	11
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Енхорская средняя общеобразовательная школа»
	671926, Республика Бурятия, Джидинский район, с. Енхор ул. Ленина, 12
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	12
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Инзагатуйская средняя общеобразовательная школа»
	671920, Республика Бурятия, Джидинский район, улус Инзагатуй , ул. Мурхонова , 34
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	13
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Цаган-Усунская основная общеобразовательная школа»
	671920, Республика Бурятия, Джидинский район, с. Цаган-Усун, ул. Школьная, 1
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	14
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Цагатуйская средняя общеобразовательная школа им. Сосорова Н.С.»
	671920, Республика Бурятия, Джидинский район, улус Цагатуй, ул. Хандажапова, 17А
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	15
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  «Верхне-Торейская средняя общеобразовательная школа им. Гендуновой Н.Д.»
	671920, Республика Бурятия, Джидинский район, улус Верхний Торей, ул. Гармаева, 29
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	16
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Нижнебургалтайская средняя общеобразовательная школа»
	671235, Республика Бурятия, Джидинский район, улус Нижний Бургалтай , ул. Яковлева, 41
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	17
	Муниципальное автономное образовательное учреждение "Телембинская средняя общеобразовательная школа"
	671444, Республика Бурятия, Еравнинский район, с. Телемба, ул. Ланцева,11а
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	18
	Муниципальное  автономное образовательное учреждение «Усть-Эгитуйская средняя общеобразовательная школа»
	671434, , Республика Бурятия, Еравнинский район, улус Усть-Эгита, ул. Базарова, 22
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	19
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Новоильинский агротехнический лицей»
	671332, Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Новоильинск, ул. Трактовая, 4
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	20
	Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Илькинская средняя общеобразовательная школа»
	671331, Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Илька, ул. Трактовая, 4
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	21
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Ново-Онохойская основная общеобразовательная школа»
	671300, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Онохой, ул. Школьная, 33
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	22
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  «Октябрьская основная общеобразовательная школа»
	671302, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Онохой, территория Онохой-2
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	23
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Онохойская средняя общеобразовательная школа №2»
	671300, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Онохой, ул. Серова, 11
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	24
	Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Старо-Курбинская основная общеобразовательная школа»
	671339, Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Старая-Курба, ул. Школьная, 1
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	25
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Унэгэтэйская средняя общеобразовательная школа»
	671326, Республика Бурятия, Заиграевский район, 
с. Унэгэтэй, ул. Школьная, 13
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	26
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Челутаевская основная общеобразовательная школа № 2»
	671338, Республика Бурятия, Заиграевский район, с.  Челутай (3км), ул. Школьная, 4
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	27
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение
 «Челутаевская основная общеобразовательная школа №1»
	671338, Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Челутай-24, ул. Мостовая, 6
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	28
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение   
 «Шабурская средняя общеобразовательная школа»
	671338, Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Шабур, ул. Новошкольная, 15
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	29
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Санагинская средняя общеобразовательная школа»
	671932, Республика Бурятия, Закаменский район, 
улус Санага, ул. Ербанова,64
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	30
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Улентуйская средняя общеобразовательная школа»
	671944, Республика Бурятия, Закаменский район, с. Улентуй, ул. Школьная,6
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	31
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Утатуйская средняя общеобразовательная школа»
	671933, Республика Бурятия, Закаменский район, улус Утата, ул. Центральная, 38
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	32
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Цакирская средняя общеобразовательная школа»
	671943, Республика Бурятия, Закаменкий район, с. Цакир, ул. Пограничная, 80
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	33
	Муниципальное автономное образовательное учреждение «Иволгинская средняя общеобразовательная школа»
	671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Ленина, 40
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	34
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сотниковская средняя общеобразовательная школа»
	671056, Республика Бурятия, Иволгинский район, 
с. Сотниково, ул. Трактовая, 18
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	35
	Муниципальное образовательное учреждение «Сужинская средняя общеобразовательная школа»
	671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Сужа, ул. Советская , 23
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	36
	Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Нижне-Иволгинская средняя общеобразовательная школа»
	671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Нижняя Иволга, ул. Школьная, 3
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	37
	Муниципальное образовательное учреждение «Тапхарская средняя общеобразовательная школа»
	671050,Республика  Бурятия, Иволгинский район, п. Тапхар, 22
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	38
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Байкало-Кударинская средняя общеобразовательная школа»
	671240 , Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Строительная, 1А
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	39
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Каменская средняя общеобразовательная школа №2»
	671205, Республика Бурятия, Кабанский район, п.г.т.  Каменск, ул. Комсомольская, 18
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	40
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Каменский лицей имени Кожевина В.Е.»
	671205, Республика Бурятия, Кабанский район, п.г.т. Каменск, ул. Луговая, 2а
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	41
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Оймурская средняя общеобразовательная школа»
	671242, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Оймур, ул. Октябрьская, 4б
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	42
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Селенгинская средняя общеобразовательная школа №1»
	671247, Республика Бурятия, Кабанский район, п.г.т. Селенгинск, мкр. Березовый, 55
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	43
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Степно-дворецкая  основная общеобразовательная школа»
	671203, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Степной Дворец, ул. Трактовая, 23
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	44
	Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Брянская средняя общеобразовательная школа»
	671207, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Тресково, ул. Горбова, 161 "Б"
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	45
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сухинская средняя общеобразовательная школа»
	671243, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Сухая, ул. Нагорная, 5
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	46
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Селенгинская средняя общеобразовательная школа  №2»
	671247, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Селенгинск, микрорайон Солнечный, 38
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	47
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Верхне-Кижингинская средняя общеобразовательная школа»
	671406, Республика Бурятия, Кижингинский район, улус Эдэрмэг, ул. Намсараева, 35
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	48
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Верхнекодунская  средняя общеобразовательная школа»
	671461,Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Михайловка, ул. Школьная, 34
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	49
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Могсохонская средняя общеобразовательная школа имени Дамдинжапова Ц.-Д. Ж.»
	671460, Республика Бурятия, Кижингинский район, улус Могсохон, ул. Базарова, 15
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	50
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Сулхаринская средняя общеобразовательная школа»
	671452, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Сулхара, ул. Школьная, б/н
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	51
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Оротская средняя общеобразовательная школа»
	671406, Республика Бурятия, Кижингинский район, улус Орот, ул. Центральная, 65
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	52
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гаргинская средняя общеобразовательная школа»
	671635, Республика Бурятия, Курумканский район, улус Арзгун, ул. Комсомольская, 1
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	53
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Курумканская средняя общеобразовательная школа  №1»
	67160, Республика Бурятия, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова,7
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	54
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Сахулинская средняя общеобразовательная школа»
	671630, Республика Бурятия, Курумканский район, с. Сахули, ул. Школьная, 6
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	55
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Улюнханская средняя общеобразовательная школа»
	671632, Республика Бурятия, Курумканский район, улус Улюнхан, ул. Новая ,1
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	56
	Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Кяхтинская средняя общеобразовательная школа № 4»
	671840,Республика  Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина,48
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	57
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Мурочинская средняя общеобразовательная школа »
	671838, Республика Бурятия, Кяхтинский район, улус Мурочи, ул. Школьная , 29
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	58
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Наушкинская средняя общеобразовательная школа»
	671820, Республика Бурятия, Кяхтинский район, п.г.т. Наушки, ул. Железнодорожная, 4
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	59
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Усть-Кяхтинская средняя общеобразовательная школа»
	671824, Республика Бурятия, Кяхтинский район, с. Усть-Кяхта, ул. Школьная, 8
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	60
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Энхэ-Талинская основная общеобразовательная школа»
	671834, Республика Бурятия, Кяхтинский район, улус Энхэ-Тала, ул. Школьная, 6
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	61
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Северомуйская средняя общеобразовательная школа»
	671564, Республика Бурятия, Муйский район, п. Северомуйск, ул. Забайкальская, 8
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	62
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Усть-Муйская средняя общеобразовательная школа»
	671574, Республика Бурятия, Муйский район, с. Усть-Муя, ул. Школьная, 11
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	63
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Галтайская средняя общеобразовательная школа»
	671355, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, улус Галтай, ул. Территория школы-интернат
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	64
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Калиновская средняя общеобразовательная школа»
	671355,  Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Калиновка, ул. Молодежная, 72
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	65
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Кусотинская средняя общеобразовательная школа»
	671354 Республика Бурятия, Мухоршибирский район, улус Кусоты, ул. Ленина, 1/Б
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	66
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Сутайская основная общеобразовательная школа»
	671355 Республика Бурятия, Мухоршибирский район, у. Нарсата, ул. Новая, 3
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	67
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Никольская средняя общеобразовательная школа»
	671352. Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Никольск, ул. Ленина 14
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	68
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Подлопатинская средняя общеобразовательная школа»
	671344 Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Подлопатки, ул. Ленина, 87
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	69
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Тугнуйская средняя общеобразовательная школа»
	671356 Республика Бурятия Мухоршибирский район, с. Тугнуй, ул. Комсомольская, 2
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	70
	Государственное бюджетное  образовательное учреждение «Сорокская сойотская школа-интернат среднего общего образования»
	671031, Республика Бурятия, Окинский район, улус Сорок, п-к Школьный, 6
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	71
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Саянская средняя общеобразовательная школа»
	671032, Республика Бурятия, Окинский район, с. Саяны, ул. Школьная, 12
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	72
	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Мостовская общеобразовательная школа»                                 
	671254, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Мостовка, ул. Солнечная, 2
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	73
	Муниципальное  образовательное учреждение «Нестеровская средняя общеобразовательная школа»
	671265, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Нестерово, ул. Комсомольская, 30
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	74
	Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Кикинская основная общеобразовательная школа»
	671270, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Кика, ул. Трактовая, 26
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	75
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Байкальская средняя общеобразовательная школа»
	671720, Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, с. Байкальское, ул. Победы, 29
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	76
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Верхеангарская средняя общеобразовательная школа»
	671730, Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, п. Кумора, ул. Школьная, 1
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	77
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Нижнеангарская средняя общеобразовательная школа №1»
	671710,Республика Бурятия,Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. Рабочая,127
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	78
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №36»
	671732, Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, п. Новый Уоян, ул. 70лет Октября, 33
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	79
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Гусиноозерская гимназия»
	671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Колхозная, 2А
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	80
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №3» г. Гусиноозерск
	671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Пионерская, 15
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	81
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4 Гусиноозерска имени Героя социалистического труда Г.Д. Тучинова»
	671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, 14 а
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	82
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №92»
	671194, Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Гусиное Озеро, ул. Школьная, 2
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	83
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Гусиноозерска
	671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, 2
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	84
	Муниципальная бюджетная  общеобразовательная организация «Заводская средняя общеобразовательная школа»
	671133, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, п. Николаевский, ул. Рабочая, 23
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	85
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Десятниковская средняя общеобразовательная школа»
	671133, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Десятниково, ул. Ленина, 32 а
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	86
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Ахаликская основная общеобразовательная школа»
	671003, Республика Бурятия, Тункинский район, с. Ахалик, ул. Ленина, 18
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	87
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Галбайская основная общеобразовательная школа»
	671001, Республика Бурятия, Тункинский район, с. Галбай, ул. Трактовая, 8
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	88
	Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение   «Горхонская средняя общеобразовательная школа»
	671010, Республика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен, ул. Пушкина,  9
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	89
	Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Толтойская средняя общеобразовательная школа»
	671001, Республика Бурятия, Тункинский район, у. Хурай-Хобок, ул. Школьная, 1а
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	90
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Туранская средняя общеобразовательная школа»
	671015, Республика Бурятия, Тункинский район, с. Туран, ул. Центральная, 80
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	91
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Харбятская общеобразовательная школа им. В.Б. Саганова»
	671003, Республика Бурятия, Тункинский район, с. Харбяты, ул. Ленина, 1
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	92
	Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Шимкинская школа-интернат среднего общего образования»
	671002, Республика Бурятия, Тункинский район, с. Шимки, ул. Октябрьская, 24
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	93
	Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Торская средняя общеобразовательная школа» 
	671003, Республика Бурятия, Тункинский район, с. Торы, ул. Школьная, 2
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	94
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Санномыская средняя общеобразовательная школа»
	671419, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Санномыск, ул. Ленина, 1
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	 

	95
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Лицей № 6»
	671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, п-к Пионерский, 4
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	96
	Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа№3»
	671701, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул.6 0 лет ВЛКСМ ,17
	1
	 
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	 
	 
	 
	43
	53
	235
	235
	235
	235
	96
	96
	43
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	Перейти на электронную площадку 
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